CESAROM

Brand of tasselsbergargroup

Denumire produs:
Colectia:

Cod produs:
Grupa de produse:

Standard de referinti:

Dimensiune nominai;
Dimensiune de fabricaije:

FISA TEHNICA PRODUS

Brauri

MOMENT! turquoise
2502-0872

Grupa B IlI, Plci ceramice presate uscat cu absorbtia de apd E>10% este
destinaté a fi utilizats pentru finisarea finald a perefilor interiori, in spatii care
nu sunt expuse efectelor Inghetului si solicitarilor mecanice mari.

SR EN 14411:2016, "Pl4ci $i dale ceramice. Definitii, ciasificare, caracteristici,
evaluarea si verificarea constantei performanei si marcare”, Anexa L

25, 2cmxB8cocm

W: 250 mm x 80 mm x 8 mm

SanNex

Subsidiary of Lagselshergergroup

Caracteristici

Valori admise
conform SR EN 14411

Valori obtinute

Metoda de
determinare

| A. Caracteristicl dimensionale

' 1. Lungime si litime +0.5% +04% SR EN ISO 10545-2
2. Grosime +10% 5% SR EN ISO 10545-2
3. Linlaritatea muchillor +0.3% +0.2% SR EN ISO 10845-2
4. Rectangularitatea +05% +04% SR EN ISO 10545-2

| 5. Curbura central +0.5%/-03% +04%/-02% SR EN ISO 10545-2

| 8. Curbura laterala +05%/-03% +04%/-0.2% SR EN ISO 105452
7. Voalul $05% 0.4 % SR EN ISO 10545-2
B. Proprietiti fizice =
1. Absorbtia de apa media > 10 % 10-20% SR EN ISO 10545-3
2. Forta de rupere min 600 N min 600 N SR EN iSO 10645-4
3. Rezistenia la thcovoiere min 12 N/mm? min 12 N/mm? SREN ISO 105454
4. Rezistenia la harisare | Se declar rezists SR EN ISC 10545-11
5. Rezistenta Iz soc termic Se declars rezists SR EN ISO 105450
8. Coeficlentul de dilatare
termicé liniard Se declard max. 8X10% 1/K . SR ENISO 10545-8
7. Dilatarea la umiditats Se declars max. 0.60 mm/m SR EN ISC 10545-10
C. Proprietiifl chimice
1. Rezistenia Ia patare min. clasa 3 clasa 5 SREN ISO 10545-14 |
2. Rezistenta la produse .
inenajere min clasa B clasa A SR EN ISC 10545-13

| 3. Rezistenta la acizi i
baze de concentratii mici Se declars clasa LA SR EN ISO 10545-1 3_ _
4. Rezistenta la acizi i
baze de concentratii mari Se declars clasa HA SR EN I1SO 10545-13
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