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CERTI:E‘:;ICATDE CALITATE Nr,

Placi ceramtce pentru peretn si pardoaeh glazurate pentru Iu:crarl de mteno & exter »
~ i”‘grupa 1, porce!an_at SM 275:2009 - :

Denumire serie: RONDO G
Cod: MT 951 2 paleti
Lot: Nr.08/08 Co
Cantitate: 123,12m.p.
Data fabricdrii: 19.08. 2@18
Marime:
Calitate: X

600mm x 300mm x Smm

368 din 24.08.2018

' CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICT TEHNICE'

valori admise -

,Vaifm medu obtmute M

Rectangularitatea

Curbura la centru

Calitatea supr:afegei; .

| succeptibile s& afecteze |
1 laspectlpeozond
: lmportanta asu Jrafegel g

din’ p!am U

prezinté defecte vizibite, |’
succeptiblle sa afecteze

aspectul pe o zona
_;mportanta a suprafetei
placate (Calitatea I)

|, SREN1SO 10545-2 -

. placate _ ,

. i T 0,74 . , :

Absorbtia de apa omax. 3% o% | SR ENISO 10545-3 -

Rezistenta la incovoiere o min 28 N/mm?” ?36,‘48 N/mm? SR EN 150 105454
Rezistenta la uzurd . » Este declarata de PEI 4

| SRENISO 105456

Duritatea superﬁc&ala (MOHS)

producatou
ming 5

Rezistenta la-soc termic: B

Rezistenta la inghet -

Rezistenta la @unecére T
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