
grunduri pentru metal.Categorie produs: 

Performanţe: 

Uscare: 

Acoperire: 

Recomandare: 

Utilizare: 

Ambalări: 

Aplicare:

Termen de valabilitate: 

Gamă culori: 

protecţia anticorozivă a structurilor metalice supraterane
situate la interior şi exterior.

0.7L, 3.5L, 9L, 17L.

 36 luni. 

Pentru exterior şi interior
Protecţie anticorozivă
Rezistenţă la intemperii
Pentru metal

  cu pensula, rola sau prin pulverizare cu pompa airless, în 1-2 straturi. 

12 ore (reacoperire), 24 ore (finală).

10-12 mp/l/strat.

pentru cele mai bune rezultate, aplică grundul în sistem cu savana email superlucios pentru 
exterior şi interior, cu Teflon  , ROST SATIN email lucios sau ekonomic vopsea semilucioasă.  

se aplică cu pensula, 
rola sau cu pompa airless 

12h

1-2

se aplică în 
1-2 straturi

se aplică pe 
suport metalic

uscare pentru
reacoperire

pentru exterior  
și interior

se diluează
cu solvent

Protecţie anticorozivă
de durată!

Pentru mai multe informaţii, consulta i fişa tehnică a produsului.ţ

Roşu Oxid Gri anticoroziv
Grund pentru metal Grund pentru metal
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