DECLARATIA DE PERFORMANTA
Nr. KA-WF-EC2A1-13

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
ECOMIN Tip produs — Apendice 1
2. Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate):

Plafoane suspendate - componenta de substructura pentru utilizarea la interiorul cladirilor

3. Fabricant:

Knauf AMF GmbH & Co. KG; Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany
+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 331, info@knaufamf.de

4. Reprezentant autorizat:
fara miros
5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:

System 3

6a. Standard armonizat:
EN 13964:2014

Organism (organisme) notificat(e):
TUM - NB 0797 / FIW - NB 0751/ SRL - NB 1088

6b. Documentul de evaluare european:

fara miros
7. Performanta (performante) declarata (declarate):

Caracteristici esentiale Performanta Specificatiile tehnice armonizate
Comportament la foc A2-s1,d0
Eliberare de asbest (continut) fara continut
Emisie de formaldehide El
Eliberare de si/sau coniinut de alte C e

. fara emisii

substante periculoase
Proprietati de rupere:
- Rezistenta la impact NPD*
- Proprietati de rupere NPD*
Rezistenta la incovoiere --> Apendice 1

. . 3 EN 13964:2014
Capacitatea de aderenta/aderenta:
- Rezistenta la prinderi: NPD*
Absorbtie acustica --> Apendice 1
Conductibilitatea termica --> Apendice 1
Susceptibilitatea la dezvoltarea
microorganismelor ce pot afecta
sanatatea
- Umiditate NPD*
- I1zolare termica NPD*
Durabilitate Clasa A

KA-WF-EC2A1-13

8. Documentatie tehnica adecvata si/sau documentatie tehnica specifica:

fara miros

1/2

ver. 8




Performanta produsului identificat mai sus este Tn conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de
performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului

identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Head of Research & Development

Elsenthal, 31.01.2017

e T

ppa. Andreas Schiedeck

Apendice 1
. . Conductibilitatea i
Absorbtie acustica s RAeZ|ster.|;a la
termica incovoiere
Filigran 13mm |a, = 0,55 E200 Ap = 0,056 Clasa A/ -
Planet 13mm |a, = 0,55 E200 Ap = 0,056 Clasa A/ -
Orbit 13mm Jo,, = 0,10 (L) | E200 Ap = 0,056 Clasa A/ -
Orbit micro 13 mm o, = 0,50 E200 Ap = 0,056 Clasa A/ -
Trento 13mm |a, = 0,55 E200 Ap = 0,056 Clasa A/ -
Nevada 13 mm NPD* Ap = 0,056 Clasa A/ -
*Nu este stabilitd o performanta.
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