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  1. Compozitie  
  -amestec  omogen  de alcooli alifatici, tenside, odorizanti, aditivi de finisare, apă.  
 

2. Domeniu de utilizare 
 -curătarea si degresarea  obiectelor din sticlă: geamuri, vitine, oglinzi, etc; 

 -produsul mai poate fi utilizat si  pentru spălarea parbrizelor auto. 
 

3. Performante 
-curătă suprafetele pe care se aplică; 

-prezintă uscare rapidă;  

-îndepărtează eficient depunerile organice, praful si impuritătile de pe suprafete; 

-are miros plăcut, reconfortant si persistent. 
 

  4. Caracteristici tehnice  
 

Nr.crt CARACTERISTICA CONDITII DE ADMISIBILITATE METODA DE ANALIZA 

1 Aspect lichid limpede, omogen vizual 

2 Densitate la 20
0
C, g/cm

3
 0.98-1.00 SR EN ISO 2811-1:2011 

3 pH 9-10 SR EN ISO 787-5:2003 

 

       5. Mod de aplicare  
Produsul se aplică prin pulverizare pe suprafata de curătat, se lasă să actioneze 1-2 minute, apoi  

se sterge cu o laveta uscată. 
 

       6. Măsuri de securitate 
     -produsul  nu necesită conditii speciale de aplicare; 
     -după golire ambalajele se îndepărtează conform legislatiei în vigoare. 

      

      7. Ambalare, transport si depozitare  
Ambalarea produsului  se realizează în  ambalaje din materiale plastice de  0.5 litri si 3 litri. 

Depozitarea se face în ambalaje închise etans, în spatii sigure, acoperite, la temperaturi de 5- 25ºC. 

Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite. 

 

8. Termen  de valabilitate  
Termenul de valabilitate al produsului este de 24  luni de la data fabricatiei. 

 


