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FIȘĂ TEHNICĂ Soluție pentru îndepărtat rugina 

________________________________________________________________ 

SOLUȚIE PENTRU ÎNDEPĂRTAT RUGINA  

1. Descrierea produsului: 

Soluție apoasă de acid fosforic cu adaos de surfactanți și inhibitori de coroziune. Nu prezintă miros neplăcut, 
acționează rapid și îndepărtează ușor rugina.  
 

2. Proprietăți: 

Culoare:  incolor spre galben 
Densitate:  1,16 kg/L  
Consistență:  lichid ușor vâscos 
pH:   puternic acid 
 
 

3. Utilizare: 

Este un produs pentru îndepărtarea ruginii de pe oțel și fier, a pietrei și depunerilor de pe obiectele sanitare etc. 
 

4. Instrucțiuni de utilizare: 

4.1. Pregătirea suprafeței 
În cazul unei depuneri de rugină în strat gros, obiectul se va curăța, în prealabil, cu o perie de sârmă, după 
care se va imersa în soluție sau se va aplica soluția pe el cu o pensulă. 

  
4.2. Unelte de lucru 

Pe suprafețe mari (tablă, plasă etc.), substanța se va aplica cu pensula. 
 

4.3. Recomandări 
Obiectele mici ruginite se vor imersa într-un vas din sticlă cu soluție timp de 5-10 minute. 

 
4.4. Limitări și observații 

După ce suprafața a fost tratată cu soluție pentru îndepărtat rugina, se lasă la uscat și nu se spală. După 
uscarea soluției, suprafața tratată se poate acoperi cu lacul adecvat. Soluția nu se pretează pentru tabla 
zincată.  

 
 

5. Ambalaje și cantități: 

 

 

 

 

 

 

Codul produsului Capacitate Tipul ambalajului 

DOSZ500/TW/BG-RO 500 ml  Recipient din material plastic 

DOSZ05/TW 5 L Recipient din material plastic 
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6. Perioada de valabilitate: 

În funcție de tipul ambalării:  

 material plastic: 2 ani 
 

7. Observații: 

Transport și depozitare: 
A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între  +5 oC până la  
+30oC. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
 
Alte observații: 
În timpul folosirii produsului și la finalizarea lucrului aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. 
A se feri de acțiunea directă a razelor de soare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această substanță îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță periculoasă conform regulamentului directivei 1999/45/CE a 
Parlamentului European și al Consiliului din data de 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale 
statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase, drept pentru care, s-a întocmit fișa cu date de 
securitate a produsului conform regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, acordarea autorizațiilor, limitărilor aplicate produselor chimice (REACH), de crearea a Agenției Europene pentru 
produse Chimice, de modificare a directivei 1999/45/CE și de abrogare a regulamentului 793/93/CEE a Consiliului și a regulamentului 
1488/94/CE a Comisiei, precum și a directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivei 91/155/CEE a Consiliului, și directivelor 93/67/CEE, 
93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei. 

 


