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Fabricagemethode |Manufacturing process Herstellungsverfahren  |Méthode de fabrication Método de fabricacion |ISO 2424  |Poolnaaldvilt

Needled pile floorcovering

Polvlies

Tapits-plats auguilletés a velours
Poolbeeld Surface Aspect Oberflachenstruktur Aspect Aspecto Rib
Poolmateriaal Pile yarn composition Polmaterial Composition du Velours |Composicion felpa 80 PP/ 20% PES
Rugafwerking Backing Riickenbeschichtung Dossier Segundo soporto ISO 2424  |fully impregnated
Poolgewicht Pile weight Polgewicht Poids du velours Peso felpa 280|g/m”> +7,5%
Totaal gewicht Total weight Gesamtgewicht Poids total Peso total ISO 8543 310 g/m2 +7,5%
Poolhoogte Pile height Polhohe Hauteur du poil Altura felpa I,Simm +0,5
Totaal hoogte Total height Gesamthohe Hauteur totale Altura total ISO 1766 3,0lmm +£0,5
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Textiles & Flooring Institute GmbH

Emissionsgeprifter Bodenbelag
nach DIBt-Grundsétzen

EN 14041

DOP:
1658-CPR-316LV00

Textile Floorcovering
EN 13297

De fabrikant behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het product. De productei,

happen kunnen enigszins variéren als gevolg van grondstof- en productie- variaties.

The producer reserves the right to alter technical specifications. Due to variations in raw materials and production circumstances, the product may vary from batch to batch.
Der Hersteller behilt das Recht Anderungen an Produkten durch zu fiihren. Bedingt durch Toleranzen in den Rohstoffen und in den Produktionsprozess kénnen Produkte von Partie zu Partie von einander abweichen.
Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications au produit. Les caractéristiques du produit peuvent varier légérement en fonction des variations dans les mati¢res premiéres comme dans le procussus de production.
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