
SAARPOR ROMDECO
Pluta rulou
fisa tehnica

art no 330;300
EAN 3250790112026;3250790112033
Material pluta

grosime 2 mm;4mm;
dimensiuni produs 8m x 0.5m x 2mm;5m x 0,5m x 4mm
unitatea de vanzare bucata 
unitate de ambalare 12;9 buc/cutie
densitate 200 kg/m3
clasificare la foc Clasa M3
absorbtia zgomotelor de impact 17dB (2mm);19dB (4mm)
izolatie termica 0,040 Kcal/mH °C

 - izolant fonic si termic natural

 - produs ecologic

 - rezistenta la vapori - datorita structurii celulare pluta este o excelenta bariera pentru 

vapori si o protectie impotriva condensului.

 - rezistenta la UV - pluta isi deschide culoarea sub influenta UV.

Este usor de pozat (se monteaza ca si tapetul), usor de intretinut si rezistent la uzura.

Mascheaza imperfectiunile peretilor.

Izolant fonic pentru zgomotul de impact 17-19dB 

(Zgomotele de impact corespund zgomotelor exterioare provenite de la podea)

Montaj:

Suportul trebuie sa fie curat, uscat,absorbant, solid, drept. Pentru lipire folositi adezivi Decosa. 
Scoateti pluta din ambalaj cu 24-48 de ore inainte de montaj pentru a se aclimatiza.
Aplicati adezivul pe suport cu ajutorul unei spatule cu dinti de 2mm
si pozati pluta exercitand o presiune pentru a face priza pe suport.
Indepartati excesul de adeziv cu o carpa umeda.
Lasati un rost de dilatatie de 2,5mm fata de margine.
Taiati pluta cu ajutorul unui cutter.
A se respecta si instructiunile de pe cutia de adeziv.

La folosirea acestui produs asigurati-va ca el corespunde nevoilor dumneavoastra.
Departamentul Tehnic SAARPOR va sta la dispozitie pentru orice intrebare legata de produsele pe care le comercializam.
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