GSH 5

GSH 5 (EAN)

0 611 337 0BO (3165140561150), 0 611 337 0DO (3165140833493),
0 611 337 OEO (3165140561334), 0 611 337 0G0 (3165140561341),
0 611 337 OHO (3165140561358), 0 611 337 OKO (3165140561235),
0 611 337 OLO (3165140561198), 0 611 337 ONO (3165140562218),
0 611 337 000 (3165140561273), 0 611 337 001 (3165140871723),
0 611 337 002 (3165140876834), 0 611 337 020 (3165140853606),
0 611 337 031 (3165140871730), 0 611 337 032 (3165140876841),
0 611 337 040 (3165140561181), 0 611 337 050 (3165140561167),
0 611 337 070 (3165140561297), 0 611 337 080 (3165140561129),
0 611 337 090 (3165140561310)

Subdiviziune categorie de produse

Ciocan demolator cu SDS max

Pozitionare

Scula Bosch de baza din categoria ciocan demolator SDS max

Avantajul utilizatorului incl. Argument

Carcasa cu design cu greutate redusa si compact permite lucrul in
locuri greu accesibile

Durabil datorita componentelor metalice rezistente si sistemului de
lubrifiere optimizata

Motorul puternic asigura 7,5 J de energie de percutie pentru viteze
mari de indepartare a materialului

Alte avantaje

Maner suplimentar in forma D pentru o ergonomie mai buna

Functie de blocare a comutatorului pentru o manevrare mai buna la
aplicatji de durata

Vario-Lock: 12 pozitii de reglare a dalijii pentru adaptarea la fiecare
situatie de lucru in parte (de exemplu la utilizarea cu dalti pentru
placi ceramice)

Mecanism de percutie subtire si compact pentru o repartizare mai
buna a greutatii

Putere nominala 1.100 W

Energie de percutie 7,5J

Numar percutii la turatia nominala 2.850 percutii/min
Greutate 5,6 kg

Nivel zgomot

The A-rated noise level of the power tool is typically as follows:
Sound pressure level 96 dB(A); Sound power level 107 dB(A).
Uncertainty K= 3 dB.
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