
 

 

FISA TEHNICA PRODUS 

ELEMENTE PAVAJ - PAVELE DE BETON 

Elementele de pavaj produse de SC Elpreco SA sunt in conformitate cu standardele: SR EN 

1338:2004, SR EN 1338/AC:2006  „Pavele de beton. Conditii si metode de incercari” 
 

Denumire produs Pavele de beton divers colorate in stratul de uzura. 

Descriere produs 
Element de beton vibropresat in matrite speciale, realizat in doua straturi: strat de 

rezistenta si strat de uzura. 

Domenii de utilizare 

(functie de grosime) 

Pavarea: aleilor pietonale, trotuarelor, suprafetelor cu instalatii edilitare subterane, 

statiilor de alimentare cu carburanti, pietelor, suprafetelor de depozitare, halelor 

industriale, drumurilor de acces precum si a cailor rutiere nesolicitate la trafic greu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemente pavaj 

 

Tip  pavaj  Dimensiuni [mm] 

Lungime  Latime  Grosime  

 UNI 243 106 60 

UNILOC 243 106 60/80 

RELIEF 200 200 60 

BEHATON 200 165 60/80/100/120 

 

CIVIC 

100 100 60 

200 100 60 

200 200 60 

HOLAND 200 100 80 

Tip „bulevard” 
300 150 80 

300 300 80 

Pavaj LOGISTIK 

Camp N1 258 207 100 

Camp N2 205 150 100 

Capat tip 1 175 150 100 

Capat tip 2 258 176 100 

Capat tip 3 205 150 100 

Capat tip 4 207 202 100 

Abateri maxime 

admise [mm] 

Grosime pavela: 

< 100 mm 

 100 mm 
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PERFORMANTA DECLARATA 

Caracteristici esenţiale Performanta 
Specificatii tehnice 

armonizate 

Reactia la foc Clasa A1 

SR EN 1340:2004 

SR EN 1340/AC:2006 

Performanta la foc exterior Corespunzatoare 

Emisie de azbest Nu contine azbest in reteta de fabricatie 

Rezistenta la intindere prin despicare 3,6 N/mm2 

Rezistenta la alunecare/derapare Corespunzatoare 

Conductivitate termica 1,3 W/mK 

Durabilitate 

(Rezistenta la actiunea factorilor 

climatici) 

Clasa 2 pentru absorbtia de apa 

Clasa 3 pentru rezistenta la inghet-

dezghet 

  

Ambalare 

Se ambaleaza pe paleti de lemn in randuri suprapuse, in huse din folie de polietilena. 

 Ambalajul asigura integritatea produselor pe timpul manipularii si depozitarii. 

Intr-un palet toate produsele sunt de acelasi tip. 

Garanţie: 10 ani - în condiţiile respectării instrucţiunilor de  manipulare, depozitare, conservare şi a 

recomandărilor de montaj. 


