
INFORMATII TEHNICE

Parametrii Unitate Valoare
Model - RD-CDL25

Încărcător

Tensiune de alimentare V AC 230

Frecventa Hz 50

Tensiune de ieşire V DC 21

Timpul de încărcare a bateriei h 3

Clasa protectie - II

Bormaşină

Voltaj V DC 18

Turatie in gol min-1 0-350 / 0-1250

Prindere mandrina mm 10

Trepte cuplu - 16+1

Trepte viteza - 2

Cuplu maxim Nm 26

Tip de baterie - Li-ion

Capacitate baterie Ah 1.5

Clasa protectie - III
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

     Euromaster Import Export Ltd.
     Adresa: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Produs: Bormaşină Cu Acumulator
Trademark: RAIDER
Model: RD-CDL25

este proiectat şi fabricat în conformitate cu următoarele directive Directivelor:

Directiva 2006/42/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice; 
Directiva 2014/30/UE a parlamentului european și a consiliului din 26 februarie 2014 privind 
armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică  
Directiva 2014/35/UE a parlamentului european și a consiliului din 26 februarie 2014 privind 
armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a 
echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune

este în conformitate cu următoarele standarde:

EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 60745-2-2:2010
EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013

Locul şi Data apariţiei:
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