Niloé™

variatoare de tensiune

Lllegrand

Niloe™

comenzi wireless (radio)

665116

665117

Mecanisme prevazute cu suport
Necesitd echiparea cu rama (pag. 363)

Amb.

UREf Variatoare tensiune 400 W - 2-fire

Fixare cu suruburi
Pentru controlul sivariatia intensitatii luminoase a
lampilor:

- de la 20 pana la 400 VA halogen ELV cu
transformator electronic

Se vor monta ca inlocuitor pentru intrerupatorul
traditional

Variator tensiune multi-sarcina cu actionare prin
apasare

Prevazut cu buton PORNIT/OPRIT si buton
independent de reglaj +/-

Compatibil cu:

Lampi CFL dimabile 3-75W

LED-uridimabile 3-75W

2 OAlb

Ivoar

Varlator tensiune cu actionare prin
apasare

Prevazut cu buton ON/OFF (PORNIT/OPRIT)
si buton independent de reglaj +/-

Varlatortensmne multi-sarcina, cu
actionare prin apasare

Poate fi folosit si pentru halogen ELV cu
transformator feromagnetic

Prevazut cu buton ON/OFF (PORNIT/OPRIT)
si buton independent de reglaj +/-

Variatoare tensiune 400 W - 2-fire

Pentru controlul si variatia intensitatii
luminoase a lampilor:

-de la 20 pand la 400 W, incandescente

sau halogen 230V;

-de la 40 pana la 400 VA halogen ELV cu
transformator feromagmetic via transformator
electronic

traditional

Variator tensiune rotativ

- de la 20 pana la 400 W incandescent, halogen 230
%

Poate fi instalat ca inlocuitor pentru un intrerupator

665111

Mecanisme prevazute cu tastd basculantd si suport
Necesitd echiparea cu rama (pag. 363)

Amb,  [IIREEM Tntrerupitoare wireless (radio)

Fixare cu suruburi
Comanda la distanta -
radio

Montaj aparent sau incastrat in doze

Nu necesita cablare

Actionat cu baterii CR 2032 de 3V, incluse

O Alb - intrerupator emitator cu dous
posturide comandd pentru dous grupuri de
intrerupatoare wireless [radio)

intrerupatoare emitator

Unitate individuala - intrerupator receptor 300 W

Pentru instalare in doza cu montaj ingropat,
adancime minima 40 mm.

O Alb - Comutator monopost fara neutru cu
martor LED

Pentru ldmpi cu incandescenta si

halogen

intrerupator receptor 300 W

1iesire - 300 W

Permite addugarea de puncte de
comanda pentru imbunatatirea
instalatiei existente fara a deteriora
peretii

Pentru controlul consumului de energie, LED-urilor
ldmpilor cu halogen siincandescente

Poate fi montat sub capacele corpurilor de iluminat.
Functia receptor este utilizata pentru executia
comenzilor primite de la 6 65101/ 6 651 02,

unitati de comanda la distanta, detectoare
Alimentare faza/neutru

Comanda pentru storuri wireless (radio)

Fixare cu suruburi

Unitate de comanda -

OAlb

Pentru comanda sus/jos/stop a unui grup de

intrerupdtoare individuale pentru storuri
Montaj aparent sau incastrat in doze
Nu necesita cablare
Actionat cu baterii CR 2032 de 3V,

intrerupator emitator

incluse

Unitate individuala - Tntrerupator receptor

OAlb

Pentru controlul direct al motorului (4-fire)
Alimentare faza/neutru

Functie presetata disponibild




