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RPD800‐K  |  Mașină de găurit cu percuție electrică 800 W

Capacitate maximă de găurire în zidărie (mm) 16

Deschiderea mandrinei (mm) 13

Diametrul max. găurire lemn (mm) 34

Diametrul max. găurire oțel (mm) 13

Frecvența percuțiilor (bpm) 0‐51,000

Furnizat în Kitbox

Greutate (kg) 1.8

Incertitudinea vibratiilor la gaurirea in beton (m / s ²) 1.5

Incertitudinea vibratiilor la gaurirea in metal (m / s ²) 1.5

Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A)) 3.0

Nivel nesigur putere zgomot (dB(A)) 3.0

Nivel presiune zgomot (dB(A)) 95.0

Nivel putere zgomot (dB(A)) 106.0

Nivel putere zgomot masurat (dB(A)) 107

Nivel putere zgomot masurat nesigur (dB(A)) 3

Power 800W

Turație în gol ‐ treapta 1 (rpm) 0‐3,000

Vibratii insurubare (m/s²) 1.3

Vibratii insurubare nesigur (m/s²) 1.5

Vibratii la gaurirea in beton (m / s ²) 16.2

Vibratii la gaurirea in metal (m / s ²) 5.2

Viteză variabilă cu funcție de inversare a sensului de rotație
a axului pentru un control total

Design compact cu greutate redusă pentru o găurire ușoară

Mâner cauciucat GripZone™ pentru o prindere pozitivă și un
confort îmbunătățit

Mandrină cu un singur manșon (blocare automată a axului)

LED încorporat care asigură iluminarea permanentă și o
vizibilitate optimă a piesei de prelucrat


