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Liant special pentru lucr\ri de zidărie [i tencuială



TENCO®

Liant special pentru lucr\ri de  zid\rie [i tencuial\ 
Tenco® este un liant hidraulic pulverulent, utilizat la prepararea mortarelor de 
zid\‌rie [i tencuial\.
Liantul poate fi utilizat [i pentru lucr\ri curente de [ape.

Domenii de utilizare
conform SR EN 998-2:2011, SR EN 998-1:2011 [i SR EN 13813:2011 
•	 mortare de leg\tur\ [i rostuire a blocurilor de zid\rie pentru realizarea 

structurilor de zid\rie portant\ [i neportant\ 
•	 mortare pentru tencuial\ de interior [i de exterior cu aderen]\ foarte bun\ pe 

toate tipurile de c\r\mid\, BCA, bol]ari etc. 
•	 [ape curente

Tipuri [i clase de mortare recomandate
Este recomandat pentru prepararea tuturor claselor de mortare de
zid\rie [i tencuial\:
•	 zid\rie - clasele M1 - M20 cf. SR EN 998-2:2011 (corespund  

m\rcilor vechi de mortare de zid\rie M10Z - M100Z)
•	 tencuial\ (de interior [i exterior) - clasele CS I - CS IV
	 cf. SR EN 998-1:2011 (corespund m\rcilor vechi de mortare M10T - M100T)
•	 [ap\ curent\ C5 - C12 cf. SR EN 13813:2011

Not\
Nu este nevoie de var la prepararea mortarului!
Nu se utilizeaz\ la prepararea betoanelor!
Nu se folose[te la prepararea mortarelor care vin ^n contact cu ape agresive!

Liant special pentru zid\rie [i tencuial\ 
Conform SR EN 413-1:2011

Ambalare
•	 saci de 40 kg - paletiza]i [i ^nfolia]i 
• 	 sacii sunt prev\zu]i ^n interior cu folie de plastic pentru protejarea liantului
•	 produsul respect\ prevederile HG 932:2004 cu privire la con]inutul redus de  

Cr hexavalent

Termen de valabilitate
•	 90 zile de la data ^ns\cuirii, cu respectarea condi]iilor de transport [i depozitare 

prev\zute ^n declara]ia de conformitate a produsului

 ALE{D CÂMPULUNG TURDA TERMINALUL 
BUCURE{TI

PRODUS LA: 4 4

LIVRAT DE LA: 4 4 4 4



TENCO®

CARACTERISTICI 
FIZICO-MECANICE 
{I CHIMICE

U.M.
Valori conform                                                             

SR EN 413-1:2011 

Rezisten]\ la 7 zile N/mm2 min. 7

Rezisten]\ la 28 zile N/mm2 min. 12,5 - max. 32,5

Timp ini]ial de priz\ minute min. 60

Stabilitate mm max. 10

Con]inut de aer % min. 8 - max. 22

Con]inut ^n sulfa]i % max. 3

Con]inut ^n cloruri % max. 0,1

Liant special pentru zid\rie [i tencuial\ tip MC 12,5 
Conform SR EN 413-1:2011

Constituen]i (conform SR EN 413-1:2011)

•	 Clincher Portland
•	 Componente mineralogice anorganice
•	 Aditivi


