
Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate

informaţiile şi recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experienţei practice conform celor mai bune cunoştinţe de care dispunem.

Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanţie, nici expresă, nici

mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înţeles garanţia de desfacere în comerţ sau de compatibilitate pentru un anumit scop.

Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui ţel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de

aplicare al utilizatorului. Dacă aveţi orice dubiu, personalul nostru de asistenţă tehnică vă stă la dispoziţie cu consultanţă.

INFORMAȚII PRODUS

tesa® BASIC Bandă dublu adezivă – 58584

Aplicații principale

tesa® 58584 este o bandă dublu adezivă cu un adeziv din cauciuc sintetic, un suport din 

polipropilenă și o căptușeală din hârtie siliconată maro.

• Fixarea permanentă a covoarelor, plăcilor de mochetă, plintelor, profilelor, decorațiunilor pe 

tavan și a foliilor decorative

Date tehnice & Proprietăți

Dimensions 5m x 38mm

Colour Transparent

Aderență la oțel 14 N/25 mm

Grosime totală 75 μm

Interval de temperatură -10 °C to+ 75 °C

Poza

IBNR


