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FIȘĂ TEHNICĂ Granule pentru desfundat țevi 

________________________________________________________________ 

GRANULE PENTRU DESFUNDAT ȚEVI 

1. Descrierea produsului: 

Formula sa puternică dizolvă și elimină toate tipurile de reziduuri: hârtie, păr, grăsimi, alimentare. Acționează 
chiar și prin apa rămasă pe conducte. Îndepărtează mirosul neplăcut. Fără miros. 
 

2. Proprietăți: 

Aspect:   fulgi sau granule 
 
 

3. Utilizare: 

Este un produs destinat desfundării țevilor. Produsul dizolvă resturile care blochează scurgerea din chiuvetele 
înfundate, gurile de scurgere, sifoane și țevi. Dizolvă hârtie, păr, grăsimi și reziduuri menajere. Acționează chiar 
și prin apa rămasă pe conducte. Îndepărtează mirosul neplăcut. 
 
 

4. Instrucțiuni de utilizare: 

4.1. Recomandări  
În cazul folosirii pentru desfundarea țevilor de canalizare: 
Vărsați în sifon cca. 1 l de apă fierbinte. Adăugați cu atenție cca. 50 gr. de produs, ferindu-vă de vaporii 
emanați. După cca. 15 minute, vărsați o cantitate mică de apă fierbinte, după care o cantitate mare de apă 
rece. Dacă este nevoie, reperați pașii. După utilizare, ambalajul se închide ermetic.  

 

4.2. Limitări și observații 
Nu folosiți la instalații din aluminiu sau din aliaje cu aluminiu sau suprafețe zincate. Nu respirații vaporii! 

 
ATENȚIE! Substanța arde! Lucrul cu această substanță necesită o mare precauție! Folosiți mănuși din cauciuc. 
 

 
5. Ambalaje și cantități: 

 

 

 

 

 

 

6. Perioada de valabilitate: 

2 ani 
 

Codul produsului Capacitate Tipul ambalajului 

DUD 250/BG-RO 250 gr. Recipient de plastic 

DUD 450/BG-RO 450 gr. Recipient de plastic 
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7. Observații: 

Transport și depozitare: 
A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +5oC  până la   
+25oC. A se feri de umezeală. 
 
Alte observații:  
Soda caustică este o substanță cu proprietăți puternic higroscopice, solubilă în apă (20ºC 42g/100g H2O), alcool 
și glicerină. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această substanță îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță periculoasă conform regulamentului directivei 1999/45/CE a 
Parlamentului European și al Consiliului din data de 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale 
statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase, drept pentru care, s-a întocmit fișa cu date de 
securitate a produsului conform regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, acordarea autorizațiilor, limitărilor aplicate produselor chimice (REACH), de crearea a Agenției Europene pentru 
produse Chimice, de modificare a directivei 1999/45/CE și de abrogare a regulamentului 793/93/CEE a Consiliului și a regulamentului 
1488/94/CE a Comisiei, precum și a directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivei 91/155/CEE, directivei 93/67/CEE, 93/105/CE și 
2000/21/CE ale Comisiei. 

 


