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MASCA CONTRA FUMULUI CU BRETELE

1. Utilizare

Masca industriala cu bretele model M74 este utilizata pentru protectia individuala a cailor

respiratorii, a ochilor sia fetei purtatorului impotriva substantelor toxice sub forma de gaze, vapori

sau  aerosoli, impreuna cu filtru  adecvat noxei  si concentratiei  acesteia.

Masca cu bretele se utilizeaza numai in locuri de munca in care continutul de oxigen in aer nu

scade sub 17%.

2. Descriere

Masca industriala cu bretele M74 este 0 masca completa conform EN 136/ 2004, clasa 3.

Ea este alcatuita din fata de masca exterioara cu doi vizori, semimasca interioara cu doua supape

de inspiratie, bloc supapa inspiratie, bloc supapa expiratie, sistem de bride pentru fixare pe purtator

si sistem de purtare. Masca se executa in 3 talii (1,2,3) cu talia 1 cea mai mare.

3. Caracteristici tehnice
Rezistenta respiratorie :
e lainspiratie : max.0.5 mbar (5 mm col apa) la debit continuu de 30 I/ min, max.1.5 mbar

( 15 mm col apa) la debit continuu de 95 1/ min.

e laexpiratie : max. 3 mbar ( 30 mm col apa) la debit continuu de 160 1/ min.

Etanseitate :

Timp de 1 minut, la depresiunea de 10 mbari (100 mm col apa), pierderea de presiune este

de maxim 1 mbar ( 10 mm col apa).

S.C. IASISTING GRUP S.R.L. ECHIPAMENTE $1 SERVICII

Nr. Tnreg. Reg.Com: J22/1458/2011
; i CIF RO289
Punct de lucru; Str. Mitropolit Yarlaam, nr. 46-4657564

Sediul social: Municipi i 2 i

: piul lasi, Trecatoarea V
Tel. +40 232 237 515, Fax: +40 232 255 S " 398, camers 1
e-mail: office@iasisting.ro

www.iasisting.ro

SITUATII DE URGENTA

SECURITATE $I SANATATE IN MUNCA




Grupul de firme

- TASISTING’

Canfp Vl ur MJ_ 4 pe P,,.W“Q an

>70% din gamparv14ua1 normal

Racordare :
Racord standardizat 40x1/7", conform SR EN 148-1/2000.
4. Marcare
Marcajul contine urmatoarele informatii:
* denumire producator - " RC
® standard respectat - " EN 136/ 1998 L
® model de masca - " M74 ":
e clasamastii-"3";
* marcaj de conformitate european - " C€
® cod organism certificat - " 1805 "
e data fabricatiei.
Talia mastii este stantata pe fata de masca.
S. Ambalare
Masca industriala M74 se ambalaeaza individual in punga de polietilena si apoi colectiv in
cutii de carton. Fiecare masca este insotita de instructiuni de utilizare.
6. Depozitare
Depozitarea mastii se face in amalajul original, in depozite inchise, ferit de umiditate
excesiva, de agenti chimici corozivi, de actiunea razelor solare si de surse directe de caldura.
7. Mediu, sanatate, securitate operationala
In conditii normalede utilizare si depozitare , masca cu bretele M74 nu are Impact asupra
mediului si este proiectata pentru protectia sanatatii si vietii utilizatorului.
La iesirea din uz, partile componente pot fi reciclate de catre agenti autorizati pe tipuri de

materiale: metal, cauciuc si material plastic.
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