GAMA GRASS

Tiomos MO Balama 125° (grosimi ale usii de la 6 mm pana la 10 mm)

» Pentru usi cu grosimi intre 6 - 10 mm Disponibil in 3 versiuni:
* Nu este necesara gaura pentru cupa » Cu amortizor integrat
* Reglare pe 3 directii (ajustabil pe 3 nivele de amortizare)
* Pentru suprapuneri usi mai  Fara amortizor integrat
mari de 25 mm « Fara mecanism de autoinchidere
« Compatibil cu totate placile de montaj (fara arc)

din gama Tiomos

* Protuziune 0 pentru suprapuneri
de panala 14 mm

» Unghi deschidere 125°

INFORMATII COMANDA

Suprapunere usa a Click-on
Prin insurubare

‘ " - - F029140331
! ‘ ] . . - F047140332
‘ - . . F049140333
CAPACE MASCARE
Denumire Imprimat/Embosat Articol nr.
& Capac brat balama, otel nichelat, neimprimat La cerere F072135500
Capac brat balama, dreapta, otel nichelat, imprimat GRASS Logo GRASS F072135550
Capac brat balama, stanga, otel nichelat, imprimat GRASS Logo GRASS F072135551
ACCESORII
Denumire Articol nr. Denumire Articol nr.
§ | Pinpentru rame din aluminiu F069135396 ©7-°2 |45 distantier F072135757
> | silemn Tipmatic
% Reductor unghi panf la 90° F072135871 - -5° distantier F072135758
o

OPTIUNI SURUBURI

Grosime material
6 mm 8 mm 10 mm

Denumire Atrticol nr.

Surub cap fnecat PH2, M5 x 6 mm
/H pentru o grosime minima a usii de 6 -
mm, pentru aluminiu, HPL, mineral Al el Aluminiu F072135923
compozit

HPL

Eurosurub @ 6.3 x 10.5,
\&\L\@ pentru o grosime minima a usii de F072135768
10 mm, pentru PAL, MDF

F072135928
Mineral compozit

Material

Surub cap inecat M4 x 8 mm, manson
M4 x 5.5 mm, cheie hexagonala
internd, pentru o grosime minima a usii F072135928
de 8 mm, pentru PAL, MDF, Mineral
compozit, HPL

F072135768

Ambalajele nu sunt incluse in acest catalog. Va rugam intrebati furnizorul dumneavoastra
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COTE MONTAJ

GAMA GRASS

Tiomos MO Balama 125° (grosimi ale usii de la 6 mm pana la 10 mm)

Toate dimensiunile sunt in milimetri

Aplicata

Semiaplicata

TES [

inaltime placutd de montaj 0

Inaltime placutad de montaj 0

incadrata

93.5+TS+1.5

X+TS+16

Inaltime placuta de montaj 0

LUFT MINIM/R OST MINIM

Valori pentru inaltimi ale placutei de montaj 0

Di rubare (Z) 38 39 47 49 51 68 55 56 58 60 61 63 64 66
Protuziune usa (TES) 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.5 5] 34 0 0 0
Suprapunere usa (A) -3 -2 6 8 10 12 14 15 17 19 20 22! 23! 25"
Rost minim(F)/luft(S) F|S|F|[S|F|[S|F|S|F|[S|[F|S|F|S|F|[S|F|S|F|S|[F[S[F|S|F|S|F[S
Grosime usa 6-10 (TS) 2|15 215 2|15/ 2|15/ 2|15 2|15/ 2|15/ 215 2|15/ 2|15 2|15 225 2|3 |2
" Grosime usa A = 22 - 25 doar cu clips reductie cu unghi de deschidere.
PLACUTA DE MONTAJ iN CRUCE PLACUTA DE MONTAJ LINIARA POZITIE INSURUBARE
Z
10, A
e -
L0
tr b =11
B
S
48]
w- Inaltime placuta de montaj 0 - Inaltime placuta de montaj 0 - Inaltime placuta de montaj 0
e 28 IEY 29 A+41
= 37 0 [ | N 25 max
| Pozitie placuta de montaj (X) | Pozitie placuta de montaj (X) | Dimensiuni insurubare (Z)

NUMAR DE BALAMALE
500 mm

’ 18-22kg I

’13—17 kg O

7-12kg [

O

4-6kg [

2450 mm
2200 mm
1600 mm

900 mm

-
-

| (|

NOTA

Obtinerea unei usi incadrate se realizeaza

prin modificarea distantei placutei de
montaj (X) si o distanta mica de la
marginea dulapului (Z)

® sfaturi de instalare (exc. pt. aluminiu)
surub cap inecat m5 x 6 mm:
1. Faceti o gaurd de & 4.8 mm
2. Taiati un fir (filet) de @ 5 mm
3. Pozitionati balamaua si asigurati-o
cu suruburi

@ sfaturi de instalare
surub cap inecat m4 x 8 mm Cu sleeve
m4 x 5.5 mm:
1. Faceti o gaura de @ 5 mm
2. Adanciti usor marginea gaurii
3. Se introduce mansonul
4. Loviti usor mansonul cu un ciocan
5. Pozitionati balamaua si asigurati-o

SA 2|3 |45 |

cu suruburi

Toate dimensiunile sunt in milimetri. Pot aparea modificari.
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® sfaturi de instalare
Euro-surub @ 6.3 x 10.5 mm:
1. Faceti o gaurd de @ 5 mm
2. Pozitionati balamaua si asigurati-o
cu suruburi

sfaturi de instalare: In functie de tipul si
grosimea materialului de baza rezistenta la
extragere poate varia chiar si prin aceeasi
metoda de fixare. Pentru informatii privind
selectarea si procurarea materialelor de
baza, va rugam sa contactati furnizorul
acestor materiale.

® Absolvire de raspundere: Va rugam sa
retineti cd GRASS nu poate accepta nici o
responsabilitate pentru daunele rezultate
din cauza metodelor sau materialelor de
fixare necorespunzatoare.




