
Cabluri telefonice de interior

Cabluri telefonice

Caracteristici tehnice:

Standard

Conductoare

Izolaţie conductor

Izolaţie exterioară

Caracteristici mecanice:

Cablu sub întindere minimă

Alungire conductor

După îmbătrânire

Rezistenţa la întindere

Alungire

Înainte de îmbătânire

Rezistenţa la întindere

Alungire

 

Caracteristici electrice:

Impedanţa

Temperatura max.

Rezistenţa de izolaţie

Rezistenţa dielectric 

CEI 11801 

Structura AWG 26 (1/26)

cupru unifilar, D 0,45 ±

0,008mm

Material HDPE, D 0.8 ±

0.05mm

Material PVC 

 

   400 N

   15%

   13,5 Mps

   150%

   16 Mpa

   300%

 

1-16 MHZ 100 ± 15 Ω

75 °C

> 50000 MΩ km

DC 2500 V 2 S 

>_

Cod produs Denumire

MF0030-02010
MF0030-02015
MF0030-02020
MF0030-02025
MF0030-02030
MF0030-02032
MF0030-02035
MF0030-02045
MF0030-02050
MF0030-02058
MF0030-02062
MF0030-02065
MF0030-02070

Cablu telefon indoor TCYY 1x2x0.5
Cablu telefon indoor TCYY 2x2x0.5
Cablu telefon indoor TCYY 3x2x0.5
Cablu telefon indoor TCYY 4x2x0.5
Cablu telefon indoor TCYY 6x2x0.5
Cablu telefon indoor TCYY 8x2x0.5
Cablu telefon indoor TCYY 10x2x0.5
Cablu telefon indoor TCYY 16x2x0.5
Cablu telefon indoor TCYY 20x2x0.5
Cablu telefon indoor TCYY 25x2x0.5
Cablu telefon indoor TCYY 32x2x0.5
Cablu telefon indoor TCYY 50x2x0.5
Cablu telefon indoor TCYY 100x2x0.5

Cabluri telefonice plate

Caracteristici tehnice:

Standard

Conductor

Izolaţie conductor

Izolaţie exterioară

Temperatura max. 

 
Cod produs Denumire

MF0030-02090

MF0030-02100

MF0030-02110

Cablu telefonic plat 2 fire

Cablu telefonic plat 4 fire

Cablu telefonic plat 8 fire

>_

>_

>_

>_

>_

CEI 11801

Material 28AWG; 7/0.1Cu

Material PP

diametru 0.9 + 0.03 mm

Material PVC diametru: 

2 fire - 2.2* 4mm ±  0.2

4 fire - 2.2*4.5mm ± 0.2

< 70 °C

_
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