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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
 

Nr. RSTAPE 

 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: RSTAPE 

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea 

produsului pentru construcţii – dacă esta cazul  

Banda de etanșare bituminoasă - Tytan Professional  

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii 
Se utilizeaza la etanșarea rosturilor, cu sau fără variații deimensionale, situate la interior 

sau exterior, cu lățimea de max. 25 mm și adâncimea de max. 10 mm. 

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a 

fabricantului:  SELENA FM SA, 53-611 Ul. Stregomska 2-4, Wroclaw, Polonia, telefon: 

fax: 0048 7178      38291 

5. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat: SELENA ROMANIA srl, 

str. Drumul Mare 26-28, Clinceni – IF 

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta 

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR : 001SB-03/929-2019 

  7. Performanta produselor: 

  

            

 

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: 
INCD URBAN –INCERC, Sucursala INCERC Bucuresti, LABORATORUL PRODUSE 

POLIMERICE ŞI FINISAJE, Şos. Pantelimon nr. 266, cod 021652, sector 2, Bucureşti. 
 

 

Această declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului 

identificat la punctul 4. 

 

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 

 

Product Manager  

Ing.Valentin Done 

Clinceni, 11/20/2020 

 

Criterii de performanță 

 
UM Nivele de 

referință 

Standardul de 

incercari 

Valori declarate 

(rezultate incercari) 

Densitate 
g/cm3 - 

STAS 8622-88 
0.0106 

culoare vizual Gri metalizat STAS 8622-88 Gri metalizat 

Rezistenta la tractiune N/mm2 - SR 137 -1995 5.72 

Flexibilitate la rece, -200C vizual Fara fisuri SR 137 -1995 Fara fisuri 

Alungirea la tractiune % >50 SR 137 -1995 60 

Rezistenta la forfecare N/mm2 >0.4 SR 137 -1995 0.48 

Permeabilitatea la apa (la o 

coloana de 10 cm, dupa 7 ore) pe 

suport de beton 

l/m2 0 

impermeabila 

NE 001/1996 0 impermeabila 


