
GENERATOR PORTABIL 
DE CURENT G-EC4000

Generator portabil de curent GREENFIELD G-EC4000

G-EC4000 este un generator de curent monofazat, portabil, montat pe un cadru tubular de protecţie şi  
manipulare, acţionat de un motor termic pe benzină, în patru timpi, cu pornire manuală, la sfoară.
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mecanic

naturală
manuală, la sfoară

15 l

96 dB / LwA
610 x 440 x 440 mm

40 kg

CARACTERISTICI TEHNICE

● aplicații de intensitate medie ca sursă independentă de tensiune pentru alimentarea echipamentelor 
   electrice monofazate

APLICAŢII

DESCRIERE



● Protecție în baia de ulei – motorul nu pornește dacă nu are nivelul de ulei corect

● Disjunctor termic cu resetare manuală

● Două prize 16 A / 230 Schuko (2P+T), IP44

● Conectori 12 V, curent maxim 8.3 A, pentru încărcat acumulatori

● Voltmetru analogic

● Rezervor carburant 15 litri

● Modul AVR (Regulator Automat de Tensiune), destinat pentru controlul tensiunii de ieșire. 
   Acest modul menține cât mai constantă tensiunea de ieșire mai ales la funcționarea în sarcină.  
   Pentru echipamente cu o alimentare mai pretențioasă se recomandă și utilizarea unui stabilizator 
   de tensiune.

Generator portabil de curent GREENFIELD G-EC4000

●  2 ștechere 230 V;
● cheie pentru bujii.

ACCESORII STANDARD

ŢGARAN IE: 
Durata garanţiei comerciale este de 24 luni persoane fizice / 12 luni persoane juridice
Service în garanţie şi post-garanţie asigurat în CENTRE SERVICE AUTORIZATE PARTENER.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE
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