I\ ROCKWOOL

ECLARATIA DE PERFORMANT,

Nr. CPR-DoP-PLO-017

1.

Cod unic de identificare al produsului-tip:

MW-EN 13162 T5-CS(10)40-TR15-DS(70,90)-MU1-WS-WL(P)}

Utilizarea preconizaté a produsului pentru constructii, in conformitate cu
specificatiile tehnice aplicabile, asa cum este prevazut de fabricant:
Materiale de izolatie pentru constructii (ThIB)

FRONTROCK (RP-PT)

5 In cazul declaratiei de performanté privind un produs pentru constructii

reglementat de un standard armonizat (EN 13162:2012+A1:2015):
T2US - TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, S.P.
{organismul de certificare notificat nr.1020) a efectuat
determinarea produsului tip, inspectia initiala a fabricii
producatoare sl controlul productiei in fabrics p si
supravegherea tinua i si | controlului
productiei in fabrica si a emls certificatul de constanta a
performantei pentru reactia la foc nr. 1020-CPR-010041766.
TZUS - TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, S.P.
(laboratorul de incercari notificat nr. 1020 conform EN
13162:2012+A1:2015) a realizat rapoartele de incercare pentru

celelalte caracteristici declarate relevante.
Laboratorul de incercari notificat este acreditat de CAl cu nr.
1018.3 conform 1SO 17025:2018.

3 Fabncant ROCKWOOL Romiénia SRL, 6 Performante declarate Tabel 1 i Tabel 2:

Ploiesti Nr 1A, Clidirea C, Etaj 1,
013681 Sector 1, Bucuresti Romania

4 sistemul de evaluare si verificare ale constantei performantei produsului
pentru constructii (AVCP): Sistemul 1 pentru reactia la foc a
produsului si Sistemul 3 pentru alte caracteristici

Tabel 4
laratd i i
Caracteristici esentiale Performanta ‘:fc rati [ Specificail tehnice
I NPD
Rezistenta termics Rp (m”.KW) consultati Tabel 2
Rezistenta termica Conductivitate termica )\D. Wi(m K) 0.039
Grosime, Ti T5
Reactie la foc Clase europene de reactie la foc (RtF) produs Al
Durabilitatea reacfiei la foc fata de caldura, i 3 C i ale durabilitaii (@
imbatranire/degradare 2 Reactie la foc (RtF) produs
Rezistent4 termica Rp, (m® K/W) consultati Tabel 2
Durabilitatea rezistentei termice fata de caldura, dezi X Conductivtate termics Ap, WimK) (o)
imbatranire/degradare 2 (c)
Caracteristici ale durabilitati
DS(70,90)
Tensiunea de compresie CS(10)i , CS(10/Y)i , (kPa) €S(10)40
Rezistenta la compresie
Incarcare punctuals PLES)i , (N) NPD
Rezistenta la rupere/incovoiere Rez la f pendi pe fefe (d), TRi , TR15
(kPa) EN
. - 13162:2012+A1:2015
Durabilitatea rezistentei la compresiune fat4 de Fluaj din compresiune [CC(i1 /iy YO . NPD
imbétranire/degradare declared X,y and X,, (mm)
Absorbtie de apa pe termen scurt, WS (s1 kg/m?) ws
Permeabilitatea la apa
Absorbie de ap2 pe termen lung, WL(P) (s 3 kg/m?) WL(P)
Permeabilitatea la vaporii de apa Factor de rezistenta la difuzia vaporilor de apa MUt
Rigiditate dinamica SDi , (MN/m®) NPD
Grosime, d. NPD
indexul transmisiei zgomotului de impact (in cazul pi ) Compresibili ¢ (CP), (mm) NPD
Rezistenta specifica la fluxul de aer AFri', (kPa.s/m?) NPD
Indexul absorbiiei fonice Absorbtie fonica AV\n‘ NPD
Indexul izolari fonice direct in aer Rezistenta specifica la fluxul de aer AFH , (kPa.sim?) NPD
Ardere cu incandescents continua Ardere cu incandescenta continua {e)
Emisia de in spatiile i Emisia de Tn spatjile i (e)

" Nici o performanta declaraté (NPD); ? Nu se schimba in timp; * *i* Indica clasa relevanti de nivel sau valoarea declarats; ¥ Valoare declarata conform clasificarii din standardul armenizat EN
13162:2012+A1:2015
{a) Nu existd modificari in proprietatite de reactie la foc pentru produsele din vata bazaltics. Performanta Ia foc a vatei bazaltice nu se in timp. Cl in Euro clase a p) i se face pe

baza continutului organic, care nu poate creste In timp. {b) Conductivitatea termica a praduseler de vaté bazaltics nu se modifica In timp, experienta ne arata c& structura fibrelor rémAne stabild, iar

porozitéitile nu contin alte gaze n afaré de aerul din {c) Pentru doar grosimea. (d) Aceasta caracteristica se aplica si pentru manipulare si instalare. (e} Metodele
europene de testare sunt in curs de dezvoltare.
Tabel 2
Rezistentdl termicd, Rp
mm; 20 30 40 50 60 70 80 90 700 120 130 140 150 160 180 200 220 240 250
2w
Rofm 050 | 075} 1.00| 1.25| 1.50 | 1.75 | 2.05 | 2.30 | 2.56 - - - - - - - - - -
NOTA: Valoarea Wi R pentru grosimile care lipsesc din Tabelul2, este disponibilé pe eficheta produsului

Aceasta declaratie de este di il& pe site dop.rockwool.com

Performanta produsului identificat mai sus este In conformitate cu setul de performante declarate. Prezenta declarafie de performanta este emis# in concordanta cu Regulamentul EU Nr. 305/2011,
sub rdspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

in numele gi din

Dan-Viorel Savin

Manager Proces, Calltate si Mediu

(Loc, data)
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