
Nr.

Reactie la foc A1

Durabilitate B

Durabilitate

(Prelude 24 CR)

locul/data emiterii: Uxbridge, 2019-07-12

EN 13964:2014

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de 
performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat 
mai sus. Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Wilfred Middel

VP and Managing Director, ABP EMEA

Armstrong Building Products B.V. 

Vezi literatura producator

C

Capacitate de incarcare

Standard armonizat:

Bandraster; DGS; Interlude; Prelude 15; Prelude 24; Prelude 24 CR; Prelude 24 Max; Prelude 24 Sixty2; Prelude 35; Prelude 35 Sixty2; Silhouette

[Profil principal; Profilele secundare; Profilele perimetrale; Accesorii]

Performanța declarată

Organism (organisme) notificat(e):

WarringtonFire (0833)   /   MPA Dortmund (0432)   /   ITB Warszawa (1488)

Caracteristici esențiale Performanță Specificațiile tehnice armonizate

v.1 : 2019-07-12

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
ARM 3.01.2

Cod unic de identificare al produsului-tip:

T 3.01   (Clasa A1 Componente de substructura - tip 1)

EN 13964:2014

Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Element de substructura tavan suspendat pentru uz intern.

Fabricant:

Armstrong Building Products B.V. 

Noorderstraat 388A, 9611 AW Sappemeer, Netherlands

Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Reactie la foc: sistemul 3 Capacitate de incarcare: sistemul 3

Durabilitate: sistemul 4


