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DECLARATIA DE CONFORMITATE 
DC nr. 30 VT070/2019 ed. 1 rev. 0 

 
 

 1. Adeziv lipire/spacluire pentru polistirenul expandat VT 070 
 2. Emitent: VeroTherm SRL,  
Aceasta declaratie de conformitate este emisa sub responsabilitatea exclusiva a producatorului  cu 

sediul in: str. Uzinei nr. 1 B, localitatea Rm. Valcea, judetul Valcea, e-mail: office@verotherm.ro. 

 3. Obiectul declaratiei: Adeziv lipire/spacluire pentru polistiren expandat VT 070 utilizat 
pentru realizarea sistemelor de izolatie fonica si termica cu placi din polistiren expandat, la 
finisarea tencuielilor minerale/fisurate sau ca tinci premergator aplicarii tencuielilor umede, gata 
preparate, pe baza de rasini sintetice, silicatice, siliconice.  
 4. . Conformitatea produsului este demonstrata avand a referinta agrementul tehnic in 
constructii nr.  001SC – 04/738 – 2019 emis de INCD Urban-Incerc sucursala Cluj Napoca.  
     5. Informatii suplimentare conform AT: 
 

 

Aceasta declaratie de conformitate este eliberata in conformitate cu HG 668/2017, conform SR EN ISO/CEI 17050-1:2010, 
pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus si a Agrementului tehnic in constructii 001SC-04/738-2019. 

 
 
 

Semnata pentru si  in numele : 
VEROTHERM SRL 

De catre, 
VICENTIU MOCANU, 

Administrator 
       

  Ramnicu Valcea                                                        
Februarie 2022 

 

 

  

Caracteristici: 
Standardul de 

incercari 
Specificație tehnică 

de referință 
Performanțe declarate 

Aspect verificare vizuală 

 
 
 

AT nr. 
001SC-04/738-2019 

pulbere fină, omogenă, de culoare 
gri 

Densitate aparentă în stare 

uscată 
SR EN 1015-10:2002 1450 ± 50  kg/m3 

Aderenţa la suport de beton SR EN 1015-12:2001 min. 0,5 N/mm2 

Aderenţa la suport de cărămidă SR EN 1015-12:2001 min. 0,5 N/mm2 

Aderenţa la suport de polistiren SR EN 1015-12:2001 
min. 0,08 N/mm2 

rupere în polistiren 

Clasa de reacţie la foc - A1 (C0) 
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