
Orient Ceramic, cu sediul in Constanta, Str.Interioara2 Nr.1 , J13/775/2005, RO 17352940, asiguram,

garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor Art.5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul 

produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea , securitatea si protectia mediului, ca produsul:
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nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si este in conformitate cu normele 

in vigoare din punct de vedere al calitatii produsului.

ORIENT CERAMIC

>55-60 >55-60

Rectangularitate (%)

Rezinstanta la abraziune

(m3)

Scala duritatii Mohr (%)

Rezistenta la inghet EN 176 Conform standard EN 176

≥6 ≥7

±0,6 ±0,15

≤205 ≤160

Presiunea de rupere (N)

Cant (%)

Grosime (%)

Planeitate suprafata (%)

Stralucire

±0,5 ±0,3

±0,5 ±0,15Planeitatea canturilor (%)

Grosime ≥7,5 mm ≥9,5 mm

±0,6 ±0,1

±5 ±3

≤ 0,5 ≤ 0,2

Testare element

Absorbtie apa

≥27 ≥32Modul rupere (MPA)

IMPORTATOR GRESIE, FAIANTA, MOZAIC, PIATRA NATURALA, GRANIT

DECLARATIE, CERTIFICAT DE CONFORMITATE

 GRESIE PORTELANATA, LUCIOASA,RECTIFICATA,SOLUBLE SALT NANO

GRESIE 8032 SS 60X60 CM

Standard european Caracteristici produs


