
GBH 5-40 DCE

GBH 5-40 DCE (EAN)

0 611 264 0B0 (3165140461283), 0 611 264 

0C0 (3165140464994), 0 611 264 0E0 

(3165140477239), 0 611 264 0G0 

(3165140461306), 0 611 264 0H0 

(3165140465021), 0 611 264 0L0 

(3165140465014), 0 611 264 000 

(3165140461214), 0 611 264 009 

(3165140876858), 0 611 264 030 

(3165140461238), 0 611 264 031 

(3165140876865), 0 611 264 040 

(3165140461290), 0 611 264 050 

(3165140461269), 0 611 264 060 

(3165140461245), 0 611 264 070 

(3165140461252), 0 611 264 080 

(3165140461276), 0 611 264 090 

(3165140461313), 0 615 990 DM6 

(3165140641258), 1 619 JB0 222 

(4969655808606)

Subdiviziune categorie de produse Ciocan rotopercutor cu SDS max

Poziţionare

Ciocan rotopercutor SDS max Bosch pentru 

manevrare confortabilă într-o gamă largă de 

aplicaţii

Avantajul utilizatorului incl. Argument

Vibration Control şi design cu greutate 

redusă pentru lucru fără efort şi neîntrerupt 

în aplicaţii cu timp limitat

Durabil datorită componentelor metalice 

rezistente şi sistemului de lubrifiere 

optimizată

Motorul puternic asigură 8,8 J de energie de 

percuţie pentru găurire rapidă şi viteză mare 

de îndepărtare

Alte avantaje

Blocaj automat al comutatorului pentru o 

manevrare extrem de confortabilă la 

aplicaţiile de dăltuire în regim de lucru 

continuu

Constant-Electronic, display de service şi 

afişaj standby pentru lucrul foarte confortabil

Cablu cu prindere pe bilă pentru o rază de 

acţiune mare şi pentru evitarea ruperilor de 

cablu

Putere nominală 1.150 W

Energie de percuţie 8,8 J

Număr percuţii la turaţia nominală 1.500 – 3.050 percuţii/min

Greutate 6,8 kg

Diametru de găurire beton, burghie pentru ciocan rotopercutor 12 – 40 mm

Nivel zgomot

The A-rated noise level of the power tool is 

typically as follows: Sound pressure level 93 

dB(A); Sound power level 104 dB(A). 

Uncertainty K= 3 dB.
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