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DECLARATIE DE PERFORMANTA
DOP NS

1. Cod unic de identificare al produsului - tipul

Produs din Piatra Naturala Produs- Dale pentru placare
Produs: NATIMUR MIX CREAM 0.468 M2, EAN 13- 5945763008984

2 Tip, lotul sau numar serial sau de orice alt element care sd permita identificarea produsului pentru

constructii conform art. 11 (4) al CPR:
501081, NATIMUR MIX CREAM

3. Destinatia de utilizare sau utilizari ale produsului pentru constructii, in conformitate cu
specificatiile tehnice armonizate aplicabile, asa cum au fost prevazute de producator:
Placare,decorare interioara si exterioara pereti

4. Denumire, denumire comerciala inregistratd sau marca comerciald inregistrata si adresa de

contact a producatorului conform Art. 11 (5):
MODULO DECORATIVE SOLUTIONS SRL

Str. 22 Decembrie 1989, NR.29,Turda, 401113, Cluj, Romania;
Tel: +40-264-305600; E-mail: office@modulo.fr

5. Daca este cazul, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera

sarcinile specificate n Art. 12(2):
NA

6. Sistem sau sisteme de evaluare si de verificare a consistentei de performanta a produsului pentru

constructii cum este stabilit in CPR, Anexa V:
Sistem 4

7. In cazul declaratiei de performanti privind un produs pentru constructii acoperit de un standard
armonizat
SR EN 12057:2015

8. In cazul declaratiei de performanti privind un produs pentru constructii pentru care s-a emis 0

Evaluare Tehnica Europeana.
Nu este relevant
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9. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale Performanta Specificatie
Tehnica
Armonizata
Denumire traditionala: NA Marble
Denumirea Petrografic: FINE-MEDIUM GRAINED MARBLE
Culoare tipica: negru,galben,maro
Reactia la foc Clasa Al
Permeabilitatea la vapori de [NPD
apa
\Valoare minima estimata: 14,7 MPa
Rezistenta la flexiune \Valoarea medie: 15,4 MPa SR EN
12057:2015

Absorbtia apei la
presiunea atmosferica

0,25%

15Rezistenta la compresiune

Valoare minima estimata: 150.5 Mpa
Deviatie Standard: 0,3 MPa
'\VValoarea medie: 131,4 MPa

Rezistenta la inghet

Abatere standard: 9,6 MPa

Modificarea rezistentei flexive medii

dupa 48 de cicluri de inghet: 7,8%
Schimbarea compresiei medii

rezistenta dupa 48 de cicluri de inghet: -4,3%

Densitate aparenta

2650 kg/m3

Rezistentd la alunecare
Suprafata testului: lustruit

SRV uscat: 56 unitati
SRV umed: 11unitati

Porozitate deschisa

0,94%

Rezistentd la abraziune
Suprafata testului: lustruit

12.1mm

10.  Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta
declaratd la pct. 9. Aceasta declaratie de performantad este emisa pe raspunderea exclusivad a
producatorului identificat la punctul 4.

Semnat pentru si in numele producatorului de catre:
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