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FIȘĂ TEHNICĂ și INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ 
 

ȘINĂ „U” PENTRU GALERII DIN LEMN MASIV Ф 28 mm 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Lungimi disponibile (cm.):  
110 cm; 130 cm; 150 cm; 170cm; 190cm; 210 cm; 230 cm; 250 cm; 270 cm; 290 cm;  
310 cm; 350 cm; 390 cm. 

 
 Culori disponibile: alb, bej, cireș, maro, negru. 
 

Accesorii: 
 
a. Pentru lungimile cuprinse între 110 cm și 210 cm 
- 2 suporturi pentru șină; 
- 2 șuruburi fixare suport; 
- 2 capete șină; 
- role cu cârlig (călăreți) – la fiecare 10 cm câte o rolă cu cârlig.   

 
b. Pentru lungimile cuprinse între 230 cm și 390 cm 
- 3 suporturi pentru șină; 
- 3 șuruburi fixare suport; 
- 2 capete șină; 
- role cu cârlig (călăreți) – la fiecare 10 cm câte o rolă cu cârlig.   

 
Tip prindere: pe brațele consolelor galeriei 
 
 

 

SUPORT ȘINĂ „U”  

CAPĂT ȘINĂ „U”  

ROLĂ CU CÂRLIG (CĂLĂREȚ) 

ȘINĂ „U” 
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INSTRUCȚIUNI DE MONTARE 
 

1. Suporturile se montează pe șina „U”; 
 

2. Rolele cu cârlig (călăreții) se introduc în canalul șinei „U”; 
 

3. Capetele se aplică, lateral, pe șina „U”;  
 

4. Șina „U” se montează pe brațele consolelor și se fixează cu ajutorul șuruburilor 
furnizate ca accesorii; 

 

 
 

 


