FERRO

Fisa tehnica de produs

Robinet tur coltar 1/2" pentru radiator

Model

Cod Culoare Continut pachet

ZG5Y nichel robinet, rozeta, semiolandez

Tip constructiv

¢ Corp robinet din alama CWé17N, nichelat
¢ Presetupa din alama CW617N

e Semiolandez din alamd CWé617N

e Garnituri O-ring din NBR

* Rozetd manevrd din ABS, alba

» Racorduri filetate 1S0 228/1

Parametrii tehnici

e Temperatura maxima a agentului termic: 100°C

* Temperatura medie: 50°C

¢ Presiune maxima de lucru: 10 bar
o Lichide acceptate: apa pentru instalatii de incalzire si ap3 cu continut de glicol (max.
30%)
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Descriere Robinet de reglaj pe tur pentru radiatoare, prevazut cu racorduri filetate 1SO 228/1.

Rozeta de manevra este din material plastic (ABS] de culoare alb&. Procesul de
fabricatie este atent monitorizat si in conformitate cu normele in vigoare.

Avize si agremente

¢ pentru toti robinetii exista Declaratie de conformitate

* Toate datele incluse in aceste brosuri corespund informatiilor disponibile la momentul imprimarii si servesc doar ca materiale informative. Ne rezervam dreptul la modificari in

sensul progreselor tehnice. Ilustratiile sunt imagini simbolice si, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reala a produsului. Sunt posibile diferente de

culoare din cauza tiparirii. Ne rezervam dreptul de a modifica specificatiile tehnice si de functionare. Pentru mai multe informatii, contactati departamentul nostru tehnic.
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