
               

 

 

DECLARATIA DE PERFORMANTA  

        ST - 018 

 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: „Smart Top” - Chit pentru imbinare si finisare gips-carton. 

2. Utilizare preconizata: Amestec cu uitilizare dubla, pentru rostuirea cu banda incorporata si finisarea placilor 

de gips carton, priza normala- tip 3B, aplicare manuala la temperatura de minim 5°C, maxim 35°C. 

3. Fabricant: ETEX BUILDING PERFORMANCE SA Str. Vulturilor  Nr. 98,  Etaj 5-6,  Cod  -  030857,  Sector 3,   
Bucuresti, Romania, Tel: (+40) 31 224 01 00, Fax: (+40) 31 224 01 01.  
 
4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performantei: SISTEM 4 
 
5. Standard armonizat: SR EN 13963:2005, SR EN 13963:2005/AC:2006 „Materiale de rostuire pentru imbinarea 

panourilor de gips-carton. 

6. Performante declarate: 

Caracteristici esentiale 
Performanta 

declarata 
Specificatia tehnica armonizata 

Reactia la foc  Clasa A1  

Rezistenta la incovoiere PND 
SR EN 13963:2005, 

SR EN 13963:2005/AC:2006 

Substante periculoase PND  

   
 
Declaratia de performanta, Fisa tehnica si Fisa cu date de securitate sunt disponibile pe site, www.siniat.ro,  
iar instructiunile de utilizare se gasesc inscriptionate pe sac. 

Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 si 

Regulamentul delegat (UE) nr. 574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.  

 

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:  

Manager Calitate        Manager Fabrica                                               

Cristian Moldovan       Radoslaw Kowalski 

      

                                                         

                        

                                                                 

          Aghiresu Fabrici 01.07.2020      

  

http://www.siniat.ro/

