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Detalii produs

Suprafata/cutie m? Piese in cutie & Greutate
. 64 piese
Natimur 0.48 21.50 ~ kg

*pentru un aspect mai natural dimensiunile pot varia.

Materiale si consumatori medii

Produse recomandate Spray Protectie Modulo °

Natimur 9 m%ea

Suprafete admise:

Gips, gips-carton, caramizi, beton, caramizi din beton, suprafete tencuite.

Suprafata in conditii bune, uscats, stabild . Intodeauna protejata impotriva infiltratiilor.
Altele: contactati-ne.

Exceptii: montarea pe podea, tavan, expunerea la intemperii, temperature mai mari de 50°.

Depozitarea produsului:
Ferit de umezeala si intemperii.
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Instructiuni de montaj:

1.Trasati linii de nivel.

2.Aplicati adezivul (Modulo Colle Extra) atat pe spatele placilor cat si pe suport.
3. Aplicati placile pe suport.

4 Taiati placile daca este nevoie.

5.Aplicati spray-ul de protectie Modulo.

intretinere:

1.Utilizati doar solutii cu pH neutru pentru curatarea placilor.

2.Protejati-va placile cu ajutorul spray-ului de protectie Modulo dupa instalare pentru
a facilita intretinerea lor.

3.Curatati placile cu ajutorul unui aspirator, asigurandu-va ca duza nu ajunge in
contact direct cu placile.

4.Nu curatati placile folosind presiuni mari.

5.In cazul unor pete profunde cereti sfatul unui profesionist. Atentie la produsele de
curatenie nespecifice.
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