Fixkit

PROFESIONISTI IN FIXARE

Surub pentru montajul usilor si ferestrelor
(in pereti de beton)

Cap Tnecat cu rabusuri pentru o fixare mai buna, slit Torx No 30
Filet: trecator (cu diametru diferentiat hi-low) pe Li

Varf: autofiletant

Acoperire: zincat alb

Lungimea filetuluiLt - complet

Forta maxima de rotatie: 25,00 N m

Duritatea miezului: 320-410 HV

Duritatea stratului superior: MIN 450-750 HV
Forta minima de smulgere (beton B25): 2,50 KN
Material: otel C1022

TorxNe30,~|

CARACTERISTICI TEHNICE

Dimensiune 7,5x72 7,5x92  7,5x112  7,5x132 7,5x152 7,5x182  7,5x202

D, mm 7,35-765 7,35-7.65 7,35-7,65 7,35-7,65 7,35-7,65 7,35-7,65 7,35-7,65
D1, mm 6,30-6,70 6,30-6,70 6,30-6,70 6,30-6,70 6,30-6,70 6,30-6,70 6,30-6,70
d, mm 5,15-545 5,15-545 5,15-545 5,15-545 5,15-545 5,15-545 5,15-5/45
P, mm 2,55-2,75 2,55-2,75 2,55-2,75 2,55-2,75 2,55-2,75 2,55-2,75 2,55-2,75
A, mm 10,82-11,8 10,82-11,8 10,82-11,8 10,82-11,8 10,82-11,8 10,82-11,8 10,82-11,8
K, mm 3,30-340 3,30-340 3,30-340 3,30-3,40 3,30-340 3,30-340 3,30-3,40
Q, mm 2,50-2,80 2,50-2,80 2,50-2,80 2,50-2,80 2,50-2,80 2,50-2,80 2,50-2,80
L, mm 70-74 90-94 110-114 130-134 150-154 180-184  200-204
Li, mm 28-35 28-35 28-35 28-35 28-35 28-35 28-35
Greutate 1000*

buc., kg 14,00 18,00 22,00 26,30 30,30 36,20 36,20
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