1840
CRH CIMENT (ROMANIA) S.A.
Piata Charles de Gaulle Nr 15, Cod 011857
Bucuresti, Sector 1 Roménia
Punct de lucru Medgidia
Anul 08
1840-CPR-97/555/EC/0183-08
08-CPR
SR EN 413-1:2011
Ciment pentru zidarie
EN 413-1 - MC 12.5 (MULTIBAT)

Prepararea mortarului pentru zidarie din cardmida si
zidarie din blocuri, si pentru tencuiala si finisaje.

Performanta produsului este in conformitate cu pct.
6 din declaratia de performanta.
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Piata Charles de Gaulle 15 F +40 21 312 09 45
Etaj 1si2 office.romania@ro.crh.com

Bucuresti 011857, Romania www.crhromania.com

DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr. 08 - CPR

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Ciment pentru zidarie EN 413-1 — MC 12.5 (MULTIBAT®).

2. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii: Prepararea
mortarului pentru zidarie din caramida si zidarie din blocuri, si pentru tencuiala si
finisaje.

3. Numele fabricantuiui: §.C. CRH Ciment (Romania) S.A., Punct de lucru Medgidia,
str. Poporului nr. 1, loc. Medgidia, jud. Constanta, tel: 0241 811 990, fax: 0241 820
004.

4 Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru
constructii: Sistemul 1+.

5. Standardul armonizat: SR EN 413-1:2011

Organism notificat: AEROQ-organism de certificare notificat de Comisia Europeana
pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii, cu numarul de identificare
1840 a evaluat performanta produselor pe baza testarilor, inclusiv esantionarea lor, a
efectuat inspectia initiald a fabricii si a controlului productiei in fabrica, efectueaza
incercari prin sondaj pe esantioane prelevate de la locul productiei Tnainte de
introducerea pe piata a produsului, dupa sistemul 1+, si a emis certificatul de constanta
a performantei nr: 1840-CPR-97/555/EC/0183-08.
6. Performanta declarata:

Standard tehnic armonizat
Caracteristici esentiale Performanta declarata SR EN 413-1:2011 /
Componente si compozitie, (%) &I;T:: :;I;izc‘:,?‘;] pnon:f:nrti:': prgi:?f?zzlti ?: té";‘a:%7_ 1 Clincher: = 40%
Rezistenta la compresiune, 7 zile (MPa) >8 =7
Rezistenta la compresiune, 28 zile (MPa) 213.£20 =125..2325
Timp de priza initial , (min) >100 -
Stabilitate, (mm) <5 <10
Continut de sulfati sub forma de SO3, (%) <35 <3.5
Continut de cloruri, (%) <0,10 <0,10
Continut de aer, (%) >8<22 >8<22
Retinere de apa, (%) > 80 =80
Finete (rest sita 90u), (%) <15 <15
Eliberare de substante periculoase, (%) Continut de crom hexavalent < 0,0002 < 0,0002 (Anexa A)

Durabilitatea

Durabilitatea se refera la betonul, mortarul, pasta si alte amestecuri fabricate din
ciment in conformitate cu regulile de aplicare valabile la locul de utilizare.

7. Performanta produsului identificat la punctul 1 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 6.

Aceasta declaratie de performanta este emisa in conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 si Regulamentul (UE) nr 574/2014
pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Copia declaratiei de performanta, in conformitate cu articolul 7 alineatul(3) din Regulamentul nr 305/2011, precum si instructiunile si
informatiile de sigurantd din Fisa cu Date de Securitate sunt puse la dispozitie pe site-ul societatii: www.crhromania.com

Semnata pentru si in numele fabricantului S.C. CRH Ciment (Romania) S.A., Punct de lucru Medgidia de cétre:
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