
DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
283-02 2020-05-12

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Prima V 4  TN430656

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):
 

Hidroizolația acoperișului. Hidroizolația acoperișului ca subiect reacției la foc.

3. Fabricant:
LLC «Technoflex»

390042, or. Riazan, Rusia
str. Prizheleznodorozhnaya, 

tel.: 007 4912 911-292
fax: 007 4912 911-288, 

e-mail: secretary@tflx.tn.ru
www.technonicol.eu

4. Reprezentant autorizat:
---

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:
System 2+

6а. Standard armonizat:
EN 13707:2004+A2:2009

Organism (organisme) notificat(e):
NB 1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a.s. třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín Česká 

republika 



7. Performanță 
(performanțe) declarată 
(declarate): Specificație tehnică armonizată EN 13707:2004+A2:2009

Caracteristică esențială

Unitatea 
de 
măsură Metoda de testare Proprietatea aplicației

Rezistență la foc dinspre exterior <> EN 13501-5 FrooF
Reacția la foc <> EN 13501-1 class E
Impermeabilitate ( metoda А) kPa EN 1928 Pass (at 10)
Impermeabilitate ( metoda В) NPD
Rezistență maximă la rupere sub tensiune, 
longitudinal N/50mm EN 12311-1 400 +150/-150
Rezistență maximă la rupere sub tensiune, 
transversal N/50mm EN 12311-1 300 +150/-150
Propretăți la intindere: alungirea longitudinală % EN 12311-1 4 +2/-2
Propretăți la intindere: alungirea transversală % EN 12311-1 4 +2/-2
Rezistență la sarcină statică  ( metoda А) NPD
Rezistență la impact ( metoda А) NPD
Rezistență la sfășiere: Longitudinal NPD
Rezistență la sfășiere: Transversal NPD
Rezistență lamelară la joncțiuni. Rezistență 
lamelară maximă NPD
Rezistență lamelară la joncțiuni. Rezistență 
lamelară medie NPD
Rezistență joncțiunilor la tăiere :     Longitudinal NPD
Rezistență joncțiunilor la tăiere :   Transversal NPD
Îmbătrânire artificială, rezistență termică °С EN 1296 / EN 1110 80 +10/-10
Îmbătrânire artificială 12 săptămâni la 70 ° C, 
flexibilitate,  nu mai mare de °С EN 1296 NPD
Îmbătrânire artificială (efect complex), defecte 
vizibile <> EN 1297/ EN 1850 Lipsa defectelor vizibile
Flexibilitate, D=30 mm, nu mai mare de °С 1109 0
Rezistență la germinarea plantelor EN 13948:2007 NPD
Conținutul de substanțe nocive și periculoase Nu conține 

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:
Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această 
declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea 
exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Olga Kochneva Director adjunct calitate
nume prenume semnătura funcție

locul eliberării Ryazani,Rusia data eliberării 12.05.2020


