fabryo-atias

DECLARATIA DE CONFORMITATE
" Nr.229/2019

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: savana Email multisuport cu Teflon pentru casi si grading

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii:
A se vedea ambalajul/eticheta produsului

3. Utilizarea sau utilizirile preconizate ale produsului pentru constructii: Produsul este destinat finisirii decorative si de proteciie a
témpldriei din lemn si din plastic (PVC, policarbonat), piatrd naturald, caramidd, pereti de ziddrie amorsati, finisarea suprafetelor
metalice reci (feroase si neferoase) grunduite sau calde (calorifere), sau a altor tipuri de suprafete acoperite cu
produse pe bazd de ragini alchidice

4. Numele, denumirea sociald sau marca inregistrati §i adresa de contact & producatorulul {fabricantului):
Fabryo Corporation S.R.L, $os. Oltenitei, nr. 2028, loc. Popesti-Leordeni, jud. Ilifov, tel. 021,/405.50.25, fax 021/405.50.26

5.  Numele gi adresa de contact a reprezentantului autorizat: nu este cazul

6. Confarmitatea este demonstratd avand ca referinga:
AGREMENTUL TEHNIC TN CONSTRUCTI! NR. 001SB-04/1464-2019

7. Performanta produselor:

Caracteristici Metoda de incercare | U.M. | Valori de referinta Performar:ga
declarata
A) Produsul ¢a atare
- lichid omogen,
Aspect Examinare vizuald vascos, fara corespunde
Impuritdfi mecanice
Densitate SRENISO 2811-1:2016 | gffcmé 1,1-1,25 1,1-1,25
ggr;;:ir:;tul de substante nevolatile (105°C, SR EN 1SO 3251:2008 % 4547 38.-52

B} Pradusul aplicat intr-un strat pe suprafata-suport din otel in sistem format din; 2 straturi INNENWEISS Grund pentru metal + 2
straturi savana Ematl multisuport cu Teflon pentru casd si grading

Aderentd la suport (caroiaj 3mm) SR EN ISQ 2409-2013 clasa Clase (0-1) Clasa 0
Flexibilitate prin indoire pe dorn conic SR EN 150 6860-2006 mm - 0 (fara fisuri)
Rezistentd la soc (inaltimea de cadere a SRENISO6272-1:2012 | cm - 100 (F4r fisuri)
masei de 1kg, la care apar fisuri)
Rezistenta la ceatd salind neutrd {sol.NaCl

: - 310
50g/t, 35°C) —fir3 degradiri SR EN ISO 9227:2017 ore
Rezistentd la umiditate . Condensare
{expunere in incinte cu rezervor de apa
incdlzied).Cicluri de 24 ore: SREN ISO 6270-2:2018 cicluri - 10 (férd degraddri)

« 8 are la 40£3)°C, Ur ~ 100% si
-16 ore la {23£2)°C, Ur (50£5)%),
Denumirea si adresa laboratorului care au efectuat incerciirile:
INCD ,,URBAN-INCERC”, Sucursala INCERC Bucuresti, Sos.Pantelimon 266, cod postal 021652, Sector 2, Bucuresti, tel:255 2250 ;
fax: 255 00 62

Aceastd declaratie de conformitate este emisd pe rispunderea exclusivd a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru §i in numele fabricantului de catre:
Wasilescu luliana, Sef Laborator Control Calitate
[numele si functia}
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