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1. PIESE 

 
01. buton de siguranță 

02. întrerupător electric 

03. suport cablu  

04. apărătoare rotor  

05. șanț de aliniere 

06. gaură cu șurub pentru fixarea apărătorii rotorului 

07. strângerea flanșei cu rola de fir 

08. rolă de fir 

09. crestătură pentru asigurarea capătului de fir 

10. inel rolă de fir cu capăt de fir 

11. rotor de fir (cu 6 crestături) 

12. cuțit de tăiat firul, pentru fir din plastic 
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2. INSTRUCȚIUNI  

 
Înainte de a utiliza trimmerul de tuns iarba, citiți cu atenție manualul de față, împreună cu instrucțiunile 

separate privind siguranța! 

Această unealtă este proiectată pentru uz casnic și nu este intenționată pentru scopuri comerciale. 

Utilizare intenționată 

Trimmerul de tăiat iarba este intenționat pentru tunderea ierbii de-a lungul bordurilor de piatră și, 

altminteri, în locurile în care nu se poate ajunge cu o mașină de tuns iarba. 

Mașină nouă 

Trimmerul de tuns iarba este livrat într-un pachet compact. 

Toate trebuie montate conform instrucțiunilor de montare de mai jos înainte de a putea utiliza mașina. 

Instrucțiuni privind siguranța 

Nu folosiți trimmerul dacă are cablul deteriorat. Asigurați-vă că apărătoarea rotorului (4) este întotdeauna 

montată corect conform instrucțiunilor de montare de mai jos. 

 Folosiți echipamente de protecție pentru ochi și auz și pantaloni rezistenți ca protecție pentru 
picioare. 

Păstrați o poziție fermă a picioarelor pe sol în timpul lucrului și țineți întotdeauna trimmerul de tuns iarba 
stabil, cu ambele mâini. 

 Folosiți numai fir de plastic, conform specificațiilor mașinii. 

  Nu folosiți niciodată trimmerul de tuns iarba pe ploaie sau în condiții de umezeală. 

Păstrați mâinile la distanță de firul aflat în rotație. Rețineți că rotația continuă pentru un timp după 

oprirea motorului. 

·Asigurați-vă că nu se află nicio persoană neprotejată sau animale la mai puțin de 6 m distanță față de 

zona de tăiere. Fiți atenți la pietriș și praf, care pot fi împrăștiate/proiectate de firul în rotație. 

Folosiți numai cabluri electrice care sunt aprobate pentru utilizare la exterior, de preferat conectat printr-

un întreruptor de putere de protecție contra defectelor de punere la pământ (GFCI). 

Deconectați întotdeauna ștecărul de la rețeaua electrică când nu este utilizat și nu-l lăsați neprotejat de 

ploaie. 

 
3. OPERARE 

Înainte de a pune în funcțiune trimmerul -- verificați dacă tensiunea sursei de curent corespunde celei 

indicate pe plăcuța cu specificații a mașinii (230 V). 

Folosiți mașina numai în maniera intenționată. 

Nu utilizați niciodată mașina dacă orice piesă, cablu electric sau ștecăr este deteriorat(ă). Opriți mașina 

imediat dacă începe să vibreze. 

Folosiți suportul de cablu (3) pentru a evita deconectările neintenționate. 

Dacă firul de tăiere se încurcă sau se blochează, opriți imediat mașina.  

Mecanism de pornire 

Porniți trimmerul de tuns iarba prin apăsarea butonului de securitate (1) și, simultan, apăsați întrerupătorul 

electric (2). Opriți trimmerul prin eliberarea întrerupătorului electric. 

Instrucțiuni de tuns iarba 

Lucrați la o distanță sigură față de alte persoane sau animale (minim 6m). 

Asigurați-vă că nu există obiecte libere (de ex. g. pietricele sau bețe) în zona de tăiat. 

Mențineți valoarea nominală maximă RPM pe măsură ce trimmerul de tuns iarba este deplasat înspre 
zona de tăiere.  
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Dacă RPM nominală se reduce semnificativ, treceți în pauză lucrarea de tăiere și continuați când 

RPM nominală este din nou la maxim. 

Încercați să evitați tăierea în apropierea oricăror obiecte dure la o distanță mai mică decât aceea la 

care marginea firului de tăiere abia atinge suprafața acestuia pentru a reduce uzura inutilă a firului.  

Lungimea firului 

Pentru cea mai bună performanță de tăiere, păstrați firul de tăiere la o lungime astfel încât abia să 
atingă cuțitul de tăiere aferent (4). 

Lungiți firul când este prea scurt sau uzat. 

Deconectați de la rețeaua electrică și rotiți trimmerul cu talpa în sus: 

1. Apucați firul de tăiere (cu un clește, dacă este necesar) și trageți-l drept în sus astfel încât ieșirea 

firului să se deplaseze la următorul rotor de fir (11) sau la următorul, până ce capătul liber al firului 

este de cel puțin 8 cm lungime. 

2. Orice exces de lungime a firului va fi tăiat automat la lungimea corespunzătoare de cuțitul pentru fir 

(12). Montare -- pachet nou 

Apărătoare de rotor (4); în timpul tăierii, apărătoarea rotorului trebuie să fie întotdeauna montată. 

1. Țineți apărătoarea rotorului (4) cu partea interioară în sus și cuțitul pentru fir (12) spre dvs.  

Coborâți apărătoarea rotorului peste talpa trimmerului până ce se fixează corespunzător. 

2. Rotiți apărătoarea rotorului la 90° în sensul acelor de ceas  până ce crestătura de aliniere se 
potrivește la elementul de cuplare corespunzător (5). 

3. Asigurați apărătoarea rotorului cu două șuruburi trecute prin găurile filetate (6). 

Arbore; mașina nu trebuie niciodată conectată la o sursa de alimentare electrică dacă arborele nu 

este montat corespunzător. 

Montare -- fir de tăiere 

La montare. Aveți grijă ca ștecărul să fie deconectat de la sursa de curent. Curățați toate piesele cu o 

perie moale înainte de montare. 

1. Rotiți trimmerul cu talpa în sus. 

2. Țineți rotorul firului imobil cu o mână și apucați flanșa rolei de fir (7). Apăsați înăuntru și rotiți în 

sens contrar acelor de ceas până la decuplarea mecanismului de blocare cu baionetă. 

3. Scoateți cu grijă inelul moale (10). 

4. Pregătiți circa 8 m de fir nou. Scoateți piesa de fir vechi. 

5. Duceți firul nou prin gaura de ghidare a inelului moale, de la exterior la interior, și asigurați firul în 

șanțul rolei de fir (9). 

6. Montați inelul moale din nou și înfășurați firul nou pe rolă prin ținerea inelului imobil și rotiți rola de 

fir în sens contrar acelor de ceas. 

7. Introduceți rola în rotorul de fir, apăsați înăuntru și rotiți în sensul acelor de ceas până la 

asigurarea în mecanismul de blocare cu baionetă. 

8. Verificați ca ieșirea firului să treacă printr-una dintre crestăturile rotorului (11) (trageți firul în sus). 

 
4. ÎNTREȚINERE 

Deconectați ștecărul de la sursa de curent electric înainte de a începe orice lucrări de întreținere. 

· Curățați periodic mașina cu o cârpă umedă și păstrați gurile de admisie a aerului fără praf folosind o 

perie moale și un aspirator. 

· Verificați cablurile electrice, ștecărele și cablurile - să fie într-o stare bună și nedeteriorate. 

·Păstrați mașina într-un mediu uscat, curat și necoroziv și care să nu fie la îndemâna copiilor.  

Depanare 

Trimmerul de tuns iarba nu pornește: 

· Verificați dacă toate cablurile electrice sunt conectate corect la rețeaua electrică. 

· Verificați dacă nu a sărit vreo siguranță fuzibilă și dacă priza de curent alimentează cu curent 

electric prin conectarea unei lămpi electrice. 

Mediu 
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Pentru a preveni avarierea uneltei la transport, ambalajul are o construcție robustă. Ambalajul este 

realizat - pe cât posibil - din materiale reciclabile, precum hârtie, carton și lemn. Din vreme ce 

reciclarea este mai bună pentru mediu, recomandăm depozitarea deșeurilor pentru reciclare în 

măsura în care o puteți face. 

Rețineți că uneltele uzate pot fi reciclate - nu le aruncați la containere de gunoi menajer. 

 
5. DATE TEHNICE 

 

Tensiune: 230V-50Hz 

Putere de intrare: 250W 

Viteză la sarcină nulă: 12000 rpm 

Capacitate de tăiere 240mm 



 

 

 

CARD DE GARANȚIE 
 
 
 
 

Modelul produsului 
 
 

 
Număr de serie 

 
 
 

Nume utilizator 

Data vânzării 
 
 

 
Companie  

 
 
 

Semnătura clientului 
 

Produsul este în stare bună și este complet. Citiți și agreați termenii de garanție. 

 

 
GARANȚIE 

 

 

Perioada de garanție începe de la data vânzării produselor și acoperă 1 an pentru toate produsele electrice. 

 
În timpul perioadei de garanție, defecțiunile produse din cauza utilizării de materiale de proastă calitate la 

producție și defecte admise din cauza manoperei producătorului sunt eliminate gratuit. Garanția intră în vigoare 

numai când cardul de garanție și cupoanele detașabile sunt completate corespunzător. Produsul este acceptat 

pentru reparații în forma pură și pe deplin complet. 
 
 

GARANȚIA NU ACOPERĂ 
 

 

• Deteriorările mecanice (fisuri, așchieri etc.) și defectele 

cauzate prin expunerea la medii agresive, obiecte străine 

la interiorul unității și în gurile de aerisire, precum și pentru 

deteriorări apărute ca rezultat al depozitării 

necorespunzătoare (coroziunea pieselor metalice); 

• Defecțiuni produse prin suprasarcină și utilizarea 

necorespunzătoare a produsului, utilizarea produsului în 

alte scopuri. Un semn sigur de suprasarcină la nivelul 

produselor constă în topirea sau decolorarea pieselor din 

cauza temperaturilor ridicate, defectarea simultană a două 

sau mai multe noduri, destrămări pe suprafețele cilindrului 

și pistonului sau distrugerea segmenților de piston. De 

asemenea, garanția nu acoperă defectarea regulatorului 

automat de tensiune produsă prin operare 

necorespunzătoare; 

• Defecțiuni produse prin colmatarea sistemelor de 
combustibil și de răcire; 
• Piese supuse uzurii (perii de carbon, curele, garnituri din  

cauciuc, garnituri de ulei, amortizoare de șoc, arcuri, 

ambreiaje, bujii, tobe de eșapament, duze, pulii, role de 

ghidare, cabluri, demaror cu sfoară, mandrine, bucșe 

elastice, baterii detașabile, filtre și elemente de siguranță, 

unsoare, dispozitive detașabile, echipamente, cuțite, 

burghie etc.); 

• Cabluri electrice cu deteriorări mecanice și termice; 

• Produse deschise sau reparate de un centru de service 
neautorizat. 

• Prevenție, produse de îngrijire (curățare, spălare, 

lubrifiere etc.), instalarea și configurarea produsului; 

• Produse naturale de uzură (cotă producție); 

• Defecțiuni produse prin utilizarea produsului pentru 

nevoile activităților de afaceri; 

• Card de garanție gol sau lipsa sigiliului (ștampilei) 
Vânzătorului; 

• Absența semnăturii posesorului de pe cardul de garanție. 

 
 
 
 
 

Produs    

 
Model    

Produs    

 
Model    

Produs    

 
Model    

 
Companie      Companie      Companie     

 

Data 

vânzării 

Data 

vânzării 

Data 

vânzării 
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