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Putere (W) 8W 

Tensiune alimentare 230V 

Frecvență (Hz) 50 

Curent 37 mA 

Flux luminos (Lm) 640 

Temperatură de culoare (K) 3000K / 4000K / 6000K 

Temperatură de lucru +5 ⁰C ÷ +30 ⁰C 

Culoare Alb 

Compatibilitate clasă consum energetic 
Acest corp de iluminat este prevazut cu lampi cu led-uri integrate. Lampile din acest corp de iluminat nu 

pot fi schimbate. 

Dispersor Plastic 
 

Grad protecție IP44 

Tip montaj Ingropat/ST 

Durata medie de viață (ore) 25000 

Ra >80 

Compatibil cu variator NU 

Unghi dispersie 120˚ 

Factor de putere >0.5 

înălțime (mm) 60 

Diametru decupare montaj (mm) 70 

Material bază Plastic 

Utilizare interior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spot LED HEPOL, incastrat/ST, 8W, temperatura de culoare ajustabila / SKU: 5948668032221. 

https://www.lohuis.ro/puterew/a3-8w/
https://www.lohuis.ro/tensiunealimentare/00-230v/
https://www.lohuis.ro/frecventahz/c5-50/
https://www.lohuis.ro/curent/a4-37ma/
https://www.lohuis.ro/fluxluminoslm/42-640/
https://www.lohuis.ro/temperaturadeculoarek/78-3000k4000k6000k/
https://www.lohuis.ro/temperaturadelucru/73-5c30c/
https://www.lohuis.ro/culoare/e4-alb/
https://www.lohuis.ro/compatibilitateclasaconsumene/24-acestcorpdeiluminatestepre/
https://www.lohuis.ro/compatibilitateclasaconsumene/24-acestcorpdeiluminatestepre/
https://www.lohuis.ro/compatibilitateclasaconsumene/24-acestcorpdeiluminatestepre/
https://www.lohuis.ro/dispersor/2f-plastic/
https://www.lohuis.ro/gradprotectie/31-ip44/
https://www.lohuis.ro/tipmontaj/27-ingropatst/
https://www.lohuis.ro/duratamediedeviataore/07-25000/
https://www.lohuis.ro/ra/e0-80/
https://www.lohuis.ro/compatibilcuvariator/34-nu/
https://www.lohuis.ro/unghidispersie/1c-120/
https://www.lohuis.ro/factordeputere/48-05/
https://www.lohuis.ro/inaltimemm/ee-60/
https://www.lohuis.ro/diametrudecuparemontajmm/70/
https://www.lohuis.ro/materialbaza/2f-plastic/
https://www.lohuis.ro/utilizare/6a-interior/

