
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nr. Inregistrare ARCON MEMBRANE ............................................................/....................................................................... 

Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului  
pentru construcţii  (se va completa la livrare):  
 

Denumirea produselor Număr lot Cantitate / Role 

   

   

   

   

   

   

 

 

DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ 

Nr. F – 7.5 – 29 - 5 
 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 
Membrane bituminoase ROLBIT FLEX 
 

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu specificaţia 
 tehnică armonizată aplicabilă  

 
Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea  

acoperișului utilizate ca straturi superioare, straturi intermediare și substraturi 

 
3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului  
 
SC ARCON MEMBRANE SRL 

str. Infundată nr. 4, Sf. Gheorghe, Romania 

Tel +40.267.314.229, Fax +40.267.351.896, email office@arcon.com.ro  

 

4. Distribuitor: ARABESQUE SRL  
 
5. Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii  
Sistem 2+ 

 
6. Standard armonizat SR EN 13707:2004+A2:2009 

 
SGS INTRON Certificatie B.V. 

Venusstraat 2, 4105 JH Culemborg, The Netherlands 

a efectuat  inspecţia iniţială a întreprinderii şi a procesului de fabricaţie şi menţine în viitor controlul,  
evaluarea şi aprobarea procesului de fabricaţie şi a emis  
Certificatul de Control al Procesului de Fabricatie nr. CPR-2039/2 

 
7. Performanţa declarată  

 

Caracteristici esențiale Metoda de incercare Performanțele produsului UM Specificația tehnică 
armonizată 

Performanța la foc exterior SR EN 13501-5 F roof Clasa 

SR EN 13707:2004 
+A2:2009 

Reacția la foc SR EN 13501-1 F Clasa 

Etanșeitate la apă SR EN 1928 60 Kpa 

Rezistența la rupere la tracțiune SR EN 12311-1 
650 / 550 (gama poliester) 

450 / 250 (gama fibra sticla) 
N/50mm 

Rezistența la sarcină statică SR EN 12730 NPD Kg 

Rezistența la impact SR EN 12691 NPD mm 

Rezistență la sfâșiere SR EN 12310-1 NPD N 

Rezistență imbinărilor SR EN 12317-1 NPD N 

Flexibilitatea la rece SR EN 1109 -5 0C 

 
8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este 
eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. 
 
Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 

 
Cristian LEAHU – RMC 
Sf. Gheorghe, Februarie 2020 
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