
1. INSTALAREA SOBEI 

 

 
 

2  VERIFICAREA CURENTULUI DE AER 

 



 
 

Curent de aer slab 

 

 

 

 
 

Curent de aer bun 

 

 
 

Curent de aer prea puternic 

 

 

3.   Întreținere: 

  - Tăvița de cenușă trebuie golită regulat 



  - Camera de ardere și toate suprafețele care au contact cu fumul trebuie curățate și golite 

periodic de cenușă și alte tipuri de deșeuri de combustbil. Suprafețele interioare curate 

garantează operarea economică a sobei. Este recomandat să curățați soba o data pe lună sau mai 

des în cazul depunerilor mai mari a deșeurilor de combustibili. 

  - După fiecare sezon  de încălzire, soba, țevile și coșul trebuie curățate în amănunt de funingine. 

În perioada în care soba nu este folosită, lăsați regulatorul de intrare a aerului și supapa regulator  

în poziția maxim deschis pentru a permite trecerea naturală a aerului prin sobă pentru a evita 

agregarea condensului în interiorul sobei. 

- Curățați sticla regulat cu cârpe moi. Curățați exteriorul sobei cu o cârpă moale, nu abrazivă și 

evitați alte chimicale agresive care pot îndepărta vopseaua de pe sobă. Efectuați curățarea doar 

când soba este rece. 

  - Dacă e nevoie de schimbarea unei părți componente sau repararea sobei, adresați-vă unui 

inginer competent pentru a efectua această întreținere. 

 

 

 

4.  SIGURANȚĂ – PRECAUȚIE ! 
- Sticla nu trebuie curățată cu o cârpă udă, nici stropită cu apă când este fierbinte. Făcând astfel, 

sticla se va sparge.  

- Nu trebuie așezate pe plita fierbinte obiecte foarte reci. Astfel, plita poate crăpa. 

- Nu folosiți alcool, benzină sau alte lichide combustibile! 

- Anumite păți ale sobei pot atinge temperaturi foarte ridicate în timpul operării sobei, astfel se 

cer măsuri adecvate de precauție în timpul folosirii acesteia. Nu lăsați copiii să mânuiască soba 

sau să se joace în apropierea acesteia. 

- Nu este permis să faceți schimbări structurale la sobă fără aprobarea producătorului. 

 

 

 

 

 


