
Declaraţia privind caracteristicile
Nr. DoP-003-KP-0713

1. Identificarea unică a categoriei produsului:

Nexe Polet ţiglă argilă şi accesorii

2. Categoria, şarja, număr de serie sau orice alte  elemente care asigură identificarea
produsului de construcţii conform articolului 11 (4) din Ordonanţa privind  produsele de 
construcţii (CPR):

Ţiglă şi  accesorii de argilă – Klasik +

3. Scopul şi utilizarea produsului de construcţii  în conformitate cu specificaţiile tehnice  
armonizate şi valabile, după cum a stabilit producătorul:

Ţigla argilă şi accesorii pentru acoperişuri înclinate şi învelituri pereţi

4. Denumirea, numele comercial înregistrat sau marca înregistrată /semnul distinctiv şi adresa  
de contact a producătorului conform articolului  11 (5) :

POLET AD, Novi Bečej 
Železnička 13, 23272 
Novi Bečej, Serbia 

5. Acolo unde este aplicabil, numele şi  adresa de contact a reprezentantului autorizat,  
autorizaţia acestuia cuprinzând sarcinile  definite prin articolul 12 (2):

Nu este aplicabil

6. Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a durabilităţii şi rezistenţei caracteristicilor  
produsului de construcţii cum este menţionat în Anexa V la Ordonanţa privind produsele de  
construcţii:

Sistemul 4

7. Declaraţiei privind caracteristicile, care se referă la produsul de construcţii cuprins în  
standardul armonizat:

EN 1304:2005

8. Declaraţiei privind caracteristicile, care se referă la produsul de construcţii  pentru care se 
eliberează Evaluarea Tehnică Europeană de conformitate:

Nu este aplicabil

9. Caracteristicile menţionate:



Tabelul ZA.1.1
Caracteristica de bază din 
Mandatul M/122

Specificaţia tehnică 
armonizată

Rezistenţa mecanică Armonizată Clauza 4.4.2 din EN 1304:2005 
(SRPS EN 1304:2010 )

Rezistenţa exterioară la foc Se consideră că satisface Clauza 4.5.1 din EN 1304:2005 
(SRPS EN 1304:2010)

Reacţia la foc Corespunde clasei  A1 
fără încercări 
suplimentare

Clauza 4.5.2 din EN 1304:2005 
(SRPS EN 1304:2010)

Impermeabilitate la apă Îndeplineşte categoria 
1 – metoda de 
încercare 2

Clauza 4.4.1 din EN 1304:2005 
(SRPS EN 1304:2010)

Dimensiunile şi abaterile 
dimensiunilor

Armonizată Clauza 4.3.4 din EN 1304:2005 
(SRPS EN 1304:2010)

Rezistenţa – congelarea / 
decongelarea

Îndeplineşte – metoda de 
încercare B

Clauza 4.4.3 din EN 1304:2005 
(SRPS EN 1304:2010)

Tabelul ZA.1.3
Caracteristica de bază din 
Mandatul M/122

Performanţă Specificaţia tehnică 
armonizată 

Reacţia la foc Corespunde clasei A1 
fără încercări 
suplimentare 

Clauza 4.5.2 din EN 1304:2005 
(SRPS EN 1304:2010)

Impermeabilitate la apă Îndeplineşte categoria 
1 – metoda de 
încercare 2

Clauza 4.4.1 din EN 1304:2005 
(SRPS EN 1304:2010)

Rezistenţa – congelarea / 
decongelarea 

Îndeplineşte – metoda de 
încercare B

Clauza 4.4.3 din EN 1304:2005 
(SRPS EN 1304:2010)

10. Caracteristicile produsului stabilite în punctul 1. şi 2. În conformitate cu performanţele  
menţionate în punctul 9.

Declaraţia  privind  caracteristicile  se  eliberează  sub  responsabilitatea  
exclusivă a producătorului menţionat în punctul 4.

Pentru şi în numele producătorului a semnat:

…..........................................................................
   
 Momčilo Radojčin, Directorul General

23.10.2013. AD POLET IGK


