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SUPORT UNIVERSAL
CADA TIPH

Instructiuni de montaj

A. Montarea suportului pe cada (vezi desen)

Pentru montarea suportului se intoarce cada si se pozitioneaza elementul H (4) pe centrul cazii in
asa fel incat sa nu afecteze montarea sifonului, barele transversale sa nu depaseasca marginea cazii. Se
ataseaza elementele de legatura (7) folosind una din gaurile de reglaj (13,14,15) astfel incat picioarele sa
poata fi fixate pe suportii din plastic din colturile cazii. Dupa ce se verifica pozitionarea corecta a
suportului , se trece la fixarea acestuia de cada folosind suruburile 4X40 cu cap innecat (5) din kitul de
montaj din cutie, apoi se fixeaza piciorusele de plastic (1) pe suportii din plastic din colturile cazii.
Picioarele reglabile (11,12) se regleaza in acelasi plan pentru buna stabilitate a cazii.

B. Montarea mastii

Pentru montarea mastii (vezi desen kit montaj masca) se fixeaza clemele din plastic (3) pe
suportii din plastic cu cate doua suruburi 2,5X16 cu cap innecat apoi se introduce masca intre cleme si
marginea cazii. Clemele metalice (8) se pozitioneaza pe suruburile picioarelor din colturile cazii
fixandu-se cu doua piulite (10) , apoi se gaureste masca cu un burghiu de 6 mm si se fixeaza masca cu
suruburi in clemele metalice. In pozitia 16 din desen se fixeaza masca cu suruburi autoforante in
clemele de plastic, iar capurile suruburilor se mascheaza cu capacele de plastic (17).
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