
  

 

 

 

 

 

Clasă de temperatură T30 

Valabilitate metrologică (an) 5 

Presiune maximă de lucru 
(bar) 

16 

Înălțime (mm) 88 

Lungime (mm) 110 

Dimensiune racord (inch) 1/2 

Diametru (mm) 15 

Temperatură maximă lichid 
(°C) 

30 

Debit nominal (m3/h) 2.5 

Masă (kg) 0.5 

Caracteristici: 

 Transmisie magnetica 

 Ecranat impotriva campurilor magnetice exterioare 

 Cadran uscat pentru vizualizare usoara 

 Inregistrator rotativ in 360° pentru citire convenabila 

 Corp din alama rezistent la coroziune 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE  
  

 

 



Indicatii de montaj: 

- Contorul trebuie montat in pozitie orizontala, avand cadranul orientat in sus. 

- Pentru protejarea mecanismului este necesara montarea pe conducta amonte a unui filtru de 

impuritati. 

- Trebuie respectat sensul de curgere a apei, indicat pe contor. 

- Este obligatorie spalarea cu jet de apa a aluviunilor, impuritatilor, care pot determina 

deteriorari ale contorului sau reducerea debitului de apa. 

- Pentru asigurarea protectiei impotriva curgerii inverse a apei si a suprasolicitarii termice a 

contoarelor montate in instalatiile de alimentare cu apa calda sau rece a bateriilor de amestec, 

pe racordul amonte se recomanda montarea unei supape antiretur. 

- Pentru asigurarea demontarii facile, in aval si amonte de contor terbuie instalate robinete de 

trecere. 

- In timpul functionarii, contoarele trebuie sa fie pline cu apa in mod constant. 

 

 


