
DATE TEHNICE

Model

unitate valoare

Tensiunea de alimentare nominală:

- RDI-ID38

Frecvență AC:

V AC 230

Putere

Hz 50

Turatie in gol

W 710

Frecventa percuţii
min-1 0-3200

Diametru max gaurire beton

min-1 0 - 40 000

Diametru max găurire în oțel
mm 13

Diametru max găurire în lemn

mm 13

Diametru prindere mandrina 

mm 25

mm 13

II

RO

Clasa de protecție 

www.raiderpowertools.ro



DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Euromaster Import Export Ltd.
Adresa: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

si este în conformitate cu următoarele standarde:

EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1:2006/A1:2009/+А2:2011
EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Place&Date of Issue: 
Sofia, Bulgaria Brand Manager: 
January 30, 2018  Krasimir Petkov

www.raiderpowertools.ro

Produs: Masina De Gaurit
Trademark: RAIDER
Model: RD-ID41

este proiectat şi fabricat în conformitate cu următoarele directive:

Directiva 2006/42/UE A Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice;
Directiva 2014/30/UE a parlamentului european și a consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor 
membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică 
Directiva 2014/35/UE a parlamentului european și a consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor 
membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite 
de tensiune




