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1.Compozitie: agenti tensioactivi anionici, agenti tensioactivi amfoteri, Glicerina, Clorura de 

Sodiu, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (ȘI) METHYLISOTHIAZOLINONE,  parfum, 

colorant. 

  

2.Domeniu de aplicare: 
- profesional sau casnic pentru spalarea manuala a vaselor. 

  

3.Performante: 
-putere mare de curatare si degresare; 

-conceput sa protejeze pielea, lasand mainile cu aspect catifelat. 

 

4.Caracteristici tehnice 

Nr.

crt 
CARACTERISTICA 

CONDITII DE 

ADMISIBILITATE 
METODA DE ANALIZA 

1 Aspect Lichid, vascos, orange vizual 

2 Miros de prajituri olfactiv 

3 Densitate20ºC  1,01-1,04g/cm
3 

SR EN ISO 3838:2004 

4 Timp de scurgere20ºC 270-330s SR ISO 2431:2012 

5 pH20ºC 7,5-8,5  SR ISO 787-9:2003 

 

5. Mod de  utilizare 
Se dizolva 10-20ml produs/1l apa in functie de gradul de murdarire al vaselor sau se aplica 2-3 

picaturi direct pe buretele sau laveta cu care spalam vasele. Dupa spalare vasele se clatesc cu apa 

din abundenta.   

   

6.Ambalare, depozitare, transport. 
Ambalarea produsului se realizeaza in : 

- flacoane sau canistre din PET.  

-cantitate ambalata: 0,5l, 1l, 2l sau 5 l. 

Transportul produsului nu necesita mijloace de transport autorizate ADR. 

Depozitarea in ambalajul original la temperaturi de 5-35°C  

 

7.Valabilitate 

24 luni de la data fabricatiei   in ambalajul original inchis etans.  

 

 

 


