CESAROM

Brand of tasselsbargergraup

Denumire produs:
Colectia:

Cod produs:
Grupa de produse:

Standard de referin{#:

Dimensiune nominalé:
Dimensiune de fabricatie:

FISA TEHNICA PRODUS

Falanta
MOMENT!
2042-0368, 0370

Sanex

Subsidiary of lasselshergergroup

Grupa B Ill, Pl&ci ceramice presate uscat cu absorbtia de apé E>10% este
destinat3i a fi utilizatd pentru finisarea finalé a peretilor interiori, In spatii care
nu sunt expuse efectelor inghetului gi solicitérilor mecanice mari.

SR EN 14411:2016, "Pi&ci i dale ceramice. Definitii, clasificare, caracteristici,
evaluarea si verificarea constantei performantei gi marcare”, Anexa L

40,2 cm x 25,2 cm

W: 400 mm x 250 mm %X 8 mm

Sanex S.A. | 1 Belusului Street | 400394, Clu}-Napoca
Tel.: +40 264 415 200 | Fax: +40 264 415 210 | e-mall: office@sanex.ro
WWw.sanex.ro | www.cesarom.ro | www.lasselsherger.com

Maﬂwj:_

. Valori admisse ot Metoda de
Caracterisiic] conform SR EN 14411 Valorl obfnuts determinare
A. Caracteristicl dimensionale
1. Lungime si létime _l +0.5% £04% SR EN ISO 10545-2
2. Grosime +10 % 26§% SR EN ISO 105456-2
3. Liniaritatea muchlllor +03% +0.2% SR EN ISC 10545-2
4. Rectangularitatea +0.5% t04% SR EN ISO 10545-2
5. Curbura central# +0.6%/-0.3% +04%/-02% SR EN [SO 10545-2
8. Curbura lateral +05%/-03% +04%/-02% SR EN ISO 10546-2
7. Voalul 205% £ 0.4 % SR EN 180 10545-2
B. Proprietil fizlcs {
1. Absorblia de apa media > 10 % 10-20% SR EN [SO 10545-3 |
2. Foria de rupers min 600 N min 600 N SR EN iSO 105454 |
3. Rezistenia la Tncovoiere min 12 N/mm?2 min 12 N/mm?2 SR EN ISO 105454
4. Rezistenia |a harisare Se declaré __ rezistd SR EN ISO 10545-11
5. Rezistenia la soc termic Se declard rezist# SR EN ISO 10545-8
6. Coeficientul de dilatare
| termica liniars Se dactars max. 8X10-¢ 1/K SR EN 1SC 10545-8
7. Dilatarea la umiditate Se declard max. 0.60 mm/m SR EN ISO 105645-10
C. Proprletiitl chimice ]
1. Rezistenta la patare min. clasa 3 clasa s SR EN ISO 10548-14
2. Rezistenia la produse .
menajere min clasa B clasa A SR EN 1SO 10545-13
3. Rezistenta la acizi gi
baze de concentratii mici Se declard clasa LA SR EN ISO 10545-13
4, Rezistenla la acizi gi )
baze de concentratil mari Se declar3 ciasa HA SR EN iSO 10545-13
Cluj-Napoca, 05.12.2019
Sef dept. Calitate
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