
Fierăstrău pendular 18V ONE+™,
motor fără perii

R18JS7‐0

* Este necesară înregistrarea pentru prelungirea garanției de la 2 la 3 ani. Vă rugăm să vizitați site‐ul nostru ro.ryobitools.eu în termen de 30 de zile

de la cumpărare pentru informații detaliate despre condițiile de garanție și înregistrarea prelungirii.
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Fierăstrăul pendular puternic cu motor fără perii cu acumulator
este ideal pentru a tăia forme complicate în lemn, plastic și
metal

Bază și capac din aluminiu turnat de calitate superioară pentru
o stabilitate și durabilitate mai mari

Controlul vitezei cu 1 mână pentru o ajustare rapidă a vitezei
pentru diferitele aplicații

Acțiunea pendulantă în 4 trepte oferă opțiuni pentru o tăiere
mai agresivă

Comutatorul de blocare care permite un control și
manevrabilitate mai bune

Lumina LED și suflanta îmbunătățesc vizibilitatea liniei de
tăiere

Clemă de pânză fără nevoie de scule pentru schimbarea rapidă
și ușoară a pânzei

Capacitate de tăiere lemn (mm) 135

Capacitate de tăiere oțel (mm) 10

Capacitatea max. de tăiere în
aluminiu (mm) 10

Cod EAN 4892210170521

Conține încărcător Nu

Echipare standard 1x pânză pentru lemn, garnitură
evacuare praf

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 800 ‐ 3500

Furnizat în Cutie carton

Greutate (fără acumulator) (kg) 1.8

Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.2

Incertitudine vibrații tăiere tablă
metal (m/s²)

1.5

Incertitudinea vibratiilor la taierea
placilor (m / s ²) 1.5

Lungimea cursei (mm) 25

Nivel nesigur presiune zgomot
(dB(A)) 3.0

Nivel nesigur putere zgomot (dB(A)) 3.0

Nivel presiune zgomot (Lpa)(dB(A)) 83.5

Nivel putere zgomot (Lwa)(dB(A)) 94.5

Nr. de acumulatori furnizați 0

Număr articol 5133004223

Putere 18 V

Putere 18 V

Tensiune acumulator (V) 18

Turația la mersul în gol (rpm) 800 ‐ 3500

Vibratii la taierea placilor (m / s ²) 4.9

Vibrații tăiere tablă metal (m/s²) 4.8
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