
 

Informaţii tehnice 
 

 
Denumire produs: 
Cod articol:  

 
MoTip Leather Spray 
04230BS - 04238BS  

 

 

Furnizor / Producător : 
 

MOTIP DUPLI B.V.       
Wolfraamweg 2                              
NL-8471 XC WOLVEGA  
Număr telefon 

 
 
 
 
 +31 561 – 69 44 00 

 Număr fax  +31 561 – 69 44 31 

 

Descrierea produsului 
Vopsea spray elastică cu uscare rapidă, ideală pentru repararea și înfrumusețarea 
articolelor din piele, piele sintetică și vinil. MoTip Vopsea pentru piele asigură o culoare  
și un luciu de durată suprafețelor vopsite și menține textura originală a acestora  

 

Caracteristici produs 
Culoare și luciu de durată 
Vopsea elastică 
Aderență excelentă 
Menține textura originală 

 
Proprietăţi fizice şi chimice 
Conţinut    : 200 ml 
Bază     : liant nitro-celulozic 
Conținut VOC   : aprox. 92% w/w 
Conținut solid   : aprox. 8% w/w 
Luciu     : satin mat 
Putere de acoperire     : 0,5 - 1,0 mp 
Neaderent la praf   : după 5-10 min. 
Neaderent la atingere  : după 10-20 min. 
Uscare completă/poate fi revopsit : după 2 ore  
Rezistență la temperatură  : până la +50°C  

 

Utilizare 
Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie instrucţiunile de pe ambalaj şi acţionaţi corespunzător. 

 
Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și lipsite de urme de grăsime sau murdărie. 
 
Protejați suprafețele învecinate pe care nu doriți să le vopsiți. 
 
Temperatura aerosolului - temperatura camerei. 

Temperatura optimă de utilizare: între +15° și +25°C. 
Înainte de utilizare, agitaţi aerosolul timp de 2 minute și testați într-o zonă mai puțin vizibilă. 
 

  Distanța de pulverizare: 25-30 cm. 
 

Pulverizaţi mai multe straturi subţiri. Înainte de a aplica un strat nou de vopsea agitați din nou spray-ul.   
 
  După utilizare răsturnați spray-ul cu capul în jos și pulverizați în gol aprox. 5 secunde pentru curățarea duzei.  

 

Timpul de uscare depinde de temperatura mediului înconjurător, de nivelul de umiditate din 
aer precum și de grosimea stratului de vopsea aplicat.  


