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DECLARATIA DE PERFORMANTA

nr. EVOCERAMIC 20 NF, P, Categoria I

1. Cod unic de identificare al produsului tip: EVOCEMMIC 20 NF

Element pentru zidirie din argili arsd: P

2. Utilizare preconizati: in pereti de zidirie, stSlpi 9i pereti despirtitori pentru zidirie protejatd

Utilizare specificS: pentru zidbrii exterioare sau/gi interioare, nestructurale tencuite (protejate impotriva penetririi
apei)

3. Fabricant: CEMACON S.A.

Sediu social: Calea Turzii nr. t78 K, etaj 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Punct de lucru: strada Fabricii, nr. !,loc. Recea, com. Vir5oll, jud Silaj
4. Sistemul de evaluare gi de verificare a constantei performanlei : 2+

5. a. Standard armonizatl SR EN 771-1+41:2015 Specificatii ale elementelor pentru ziddrie.
Partea 1: Elemente pentru zidirie din argilS arsb.

b. Organism notificat: SRAC CERT 5.R.1. Bucuregti, a efectuat inspectia initialS a locului de produclie 9i a

controlului producliei in fabricS, efectueazi supravegherea, evaluarea, examinarea continui gi acceptarea controlulu'
producliei in fabricS, in cadrul sistemului de evaluare gi verificare a constanlei performanlei 2+ gi a emis certificatul de

conformitate a controlului producliei in fabrici av6nd num6rul
2003- cPR - 728

*NPD - nici o performan!5 determinatS, domeniul de utilizare preconizat nu impune.
7. Performanla produsului identificat mai sus, la punctul 1, este in conformitate cu setul de performanle declarate. Aceastd declaralie

de performanJi este eliberatd in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusivi a fabricantului
identificat mai sus, la punctul 3.

Semnati pentru gi in numele fabricantului CEMACON S.A. de citre:

Cluj-Napoca
24.06.20L9

Tip: P element pentru ziderie de argila arsi

6. Performantadeclarat6:

Caracteristici esentiale UM Perfomanla declarati Standardul de incerciri

Dimensiuni si tolerante T2 R2 sR EN 772-16

Lunsime: mm 450 l5 6 SR EN 772-16

Latime: mm 200 !4 4 SR EN 772-16

lnaltime: mm 236 !4 5 SR EN 772-16

Toleranta: clasa T1 sR EN 772-16

Domeniu: ctasa R2 sR EN 772-16

Planeitate a fetelor de asezare: mm NPD

Paralelism al fetelor de asezare: mm NPD

Configuralie

Element cu goluri verticale cu

sistem de nut gi feder
$$ffiili

Grupa de produs: G2 SR EN 1996-1-1+41:2013

Grosime pereti exteriori mm >10 5R EN 772-16

Grosime pereti interiori mm >5 SR EN 772.16

Volum de soluri: % <55 sR EN 772-3

Rezistenta la
compresiune

Categoria SR EN 772-1

Rezistenta medie la compresiune N/mm2 10 sR EN 772-1

Directia de incdrcare Perpendicular pe fetele de asezare

Stabilitate dimensionala-dilatare datoratd umiditatii : mm/m NPD

Aderenta: N/mm2 0.15 SR EN 998-2:2010

Continut de saruri solubile active: clasa s0 sR EN 772-5

Reactia la foc clasa A1 2ooo/6os/cE
Absorbtie de ana: % NPD sR EN 772-21

Permeabilitate la vapori de apa s/rc SR EN 1745

lzolare acustici
impotriva zgomotelor
aeriene directe

Densitate aparenti in stare uscatS Kslm3 720 sR EN 772-13

Tolerante Clasa / % u2 5 sR EN 772-16

Configuratie A se vedea configuratia

Conductivitate termica trL0. uscat element WmK 0.261 metoda P3 SR EN 1745

Durabilitate: (rezistenta la inehet dezehet) clasa FO SR EN 771-1

Substante oericuloase NPD
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