
FIŞĂ DATE PRODUS / FIŞĂ TEHNICĂ

LAC DECORATIV, CULOARE NEAGRĂ

DESCRIERE PRODUS

Lac  decora�v  de  calitate  superioară,  cu  uscare  rapidă  şi  performanţă
ridicată.  Acoperă  perfect  suprafaţa  asigurând  un  strat  rezistent  la
condiţiile meteorologice. Creează un efect lucios unic care îmbogăţeşte
suprafeţele  vopsite.  Recomandat  în  special  pentru  reîmprospătarea
inscripţiilor de pe pietre funerale şi lucrăi ornamentale personale.

BENEFICII / AVANTAJE

■ Negru

■ Eficient

■ Uscare rapidă

■ Rezistent la condiţiile meteorologice

APLICARE / UTILIZARE

Domeniul de u�lizare: Vopsirea decora�va pe s�cla, hâr�e, piele, lemn, metal, pietre funerare, decoraiuni de Craciun.

METODĂ DE UTILIZARE

Pasul 1: Suprafaa trebuie sa e curaate de rugina, straturi desprinse de vechea vopsea, impuritai sau praf, i uscata.

Pasul 2: Apoi degresaţi de exemplu cu „Acetonă” DRAGON şi uscaţi.

Pasul 3: Aplicaţi produsul cu o perie.

Pasul 4: În �mpul aplicarii se recomanda ca vopseaua sa e frecvent amestecata.

Pasul 5: În funcție de efectul dorit, aplicați unul sau mai multe straturi.

Pasul 6: Aplicați alte straturi după ce precedentul s-a uscat, aprox. 30 min.

CITIŢI ÎNAINTE DE UTILIZARE

1. Efectuați orice lucrări la temperaturi (5÷30)°C.

2. Înainte de u�lizare, agitaţi bine produsul.

3. Timpul de uscare depinde de temperatura și umiditatea mediului ambiant.

4. Curăţaţi instrumentele murdare şi petele proaspete cu spirt denaturat.

RESTRICŢII LA UTILIZARE

��� Nu este adecvat pentru vopsirea plas�cului şi suprafeţele care se încălzesc.

DEPOZITARE TRANSPORT

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis erme�c, la temperaturi cuprinse (0÷30)°C. A se proteja de lumina directă a soarelui.



MĂSURI DE PRECAUŢIE

DATE TEHNICE:

Stare fizică Lichid

Culoare Negru

Miros Alcoolic

Vâscozitatea cinema�că Nu există date

Densitatea 0,92 ± 0,01 g/cm³ la 20°C

Tip produs Pe bază de solvenţi

Durată totală de uscare a stratului 30 min

Tip de finisaj semi lucios

Număr recomandat de straturi 1-2

Aplicabilitate interior sau exterior

COV: Categoria A; subcategoria d: Vopsele de interior/exterior pentru finisare și placare pe lemn sau metal; �p SB, COV maxim admisibil este 300
g/l, conținutul maxim de COV al produsului 300 g/l.

AMBALAJ DISPONIBIL

Cod produs Cod EAN Versiune limbă Grama+ca Tip ambalaj Can+tate pachet Perioada de valabilitate

DLD080CZA/RO 5903649093219 RO 80 ml plas�c s�cla

CERTIFICARE

■ NU SE APLICĂ

PRODUSE COMPLEMENTARE

NOTE

Produsul  îndeplineşte  criteriile  de clasificare  ca  produs  periculos  conform  Regulamentului  (CE)  Nr.  1272/2008  al  Parlamentului  European şi
Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, e�chetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, prin care se modifică şi se abrogă
Direc�vele 67/548/CEE şi 1999/45/CE şi se modifică Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006.

S-a întocmit fişa de date de securitate pentru produs conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 a Parlamentului European şi Consiliului din 18
decembrie 2006 privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi Restricţionarea Substanţelor Chimice (REACH), stabilind o Agenţie Europeană pentru
Produse  Chimice,  modificând Direc�va 1999/45/CE şi  abrogând Regulamentul  Consiliului  (CEE)  Nr.  793/93 şi  Regulamentul  Comisiei  (CE)  Nr.
1488/94 precum şi Direc�va Consiliului 76/769/CEE şi Direc�vele Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi  2000/21/CE, aşa cum au fost
modificate.

DATA ACTUALIZĂRII

2024-01-08

CONTACTAŢI-NE

Informaţiile din acest document, precum şi întreaga documentaţie pe hâr�e şi digitală, au la bază informaţiile şi experienţa noastră. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru erorile sau inacurateţea determinată

de modificările tehnologice sau testările efectuate între data eliberării documentului şi data achiziţiei produsului. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări formulelor produsului.


