
 

 

 

FIŞĂ TEHNICĂ 
     

              Manometru de apă cu carcasă ABS/Oţel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dimensiuni 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

               Tip R                     Tip A 

 
                Tip R 
             

D40  
(ABS) 

D 50  
(ABS/Otel) 

D100 
( ABS/Otel) 

Racord axial (A) Racord radial (R) Racord axial (A) 
Racord radial (R) 

(racord ½”) 

A=43 mm A=54 mm A=53 mm A=100 mm 

B=30.5 mm B=28 mm B=26.8 mm B=28.5 mm 

C=35 mm C=33 mm C=30.5 mm C=58.5 mm 

 

 
 
               Type A 
        
 

 Caracteristici 
 

● Carcasă din plastic negru/otel vopsit 
● Geam manometru din plastic clar 
● Elementul de măsure este un tub formă de “C”, din aliaj de cupru (tip Bourdon). 
● Cadranul este din aluminium de culoare albă gradat, cu caractere de culoare neagră. 
● Ac indicator din plastic sau aluminium de culoare neagră 
● Temperatura de lucru      - 10°C + 80°C 
● Clasa de protecţie  IP 55 – 65 
 
Manometrele sunt folosite pentru medii gazoase şi lichide, care nu cristalizează şi nu sunt 
agresive pentru aliaj de cupru. 
 

Manometru D40 racord axial 
Cod Model Parametri 

430111 Manometru D40 rac ax 10 bar 0 – 10 bar 

Manometru D50 racord axial 
Cod Model Parametri 

430101 Manometru D50 rac ax 6 bar 0 – 6 bar 

430102 Manometru D50 rac ax 10 bar 0 – 10 bar 

Manometru D50 şi D100 racord radial 
430001 Manometru D50 rac radial 6 bar 0 – 6 bar 

430002 Manometru D50 rac radial 10 bar 0 –10 bar 

430013 Manometru D100 rac radial 10 bar 0 – 10 bar 

430003 Manometru D100 rac radial 16 bar 0 – 10 bar 
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